
Solar 
 Radiation 
Studies 

SOLUŢII 
INOVATOARE PENTRU 
MONITORIZAREA 
ENERGIEI SOLARE  
 

Piranometrul solar SPN1 

Instrumentul SPN1 furnizează 
măsurări precise ale radiaţiilor 
solare directe şi difuze şi ale 
numărului orelor cu soare 

Cu piranometrul SPN1 inginerii pot 
monitoriza eficienţa instalaţiilor solare 
fotovoltaice. Proiectarea deosebită 
permite măsurarea radiaţiilor directe 
şi difuze, fără să fie nevoie de reglaje 
complexe, de inele de umbrire sau 
alte componente mobile. Acest lucru 
face ca instrumentul să fie deosebit 
de util pentru alegerea  amplasamen-
telor concentratoarelor PV. 

Măsurările pot fi stocate în data 
logger-ul GP1 
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Radiaţia solară directă şi difuză 
Aplicaţii 
SPN1 este un echipament esenţial 
pentru monitorizarea radiaţiilor solare şi 
a numărului orelor cu soare în cadrul 
următoarelor pieţe: 

Energie solară 
Datele sigure despre energia solară 
sunt vitale pentru dezvoltarea, amplasa-
rea şi monitorizarea instalaţiilor de 
energie solară. Calitatea, universalitatea 
şi simplitatea instrumentului SPN1 fac 
ca acesta să fie o alegere excelentă 
pentru aceste măsurări. Preţul este de 
asemenea convenabil.  SPN1 este 
deosebit de potrivit pentru alegerea 
amplasamentului, testarea şi evaluarea 
concentratoarelor fotovoltaice  (CPV) şi 
a sistemelor solare termice care colec-
tează energie din fasciculul solar direct. 

Meteorologie 
Folosind un algoritm avansat care se 
potriveşte foarte bine cu pragul stan-
dard de 120 W.m-2 în lumină solară 
directă al OMM, instrumentul SPN1 
deduce starea luminii solare.  Ieşirile 
analogice directe de radiaţie solară 
totală şi difuză  (1mV = 1W.m-2), precum 
şi cea de stare lumină solară, pot fi 
înregistrate cu uşurinţă pentru a fi 
folosite în studii climatice şi de mediu. 
Aceste lucruri se realizează fără 
întreţinere specială sau cheltuielile 
suplimentare care apar în cazul unor 
instrumente tradiţionale. 

 

Avantaje 
Caracteristicile unice ale SPN1 fac ca 
acesta să fie alegerea perfectă pentru 
aplicaţii meteorologice şi pentru 
monitorizarea energiei solare: 

Design inovator 
Designul brevetat* conţine o suprafaţă 
cu 7  termopile miniatură şi o structură 
de umbrire specială – vedeţi ilustraţia 
mai jos.   

Ieşiri diverse 
Instrumentul SPN1 are o ieşire 
analogică de radiaţia totală şi una de 
radiaţie difuză, precum şi o ieşire cu 
starea luminii solare. Din datele stocate 
se pot calcula radiţia normală directă 
(DNI) şi numărul orelor cu soare. 

Senzor de clasă ştiinţifică 
La corpul din aluminiu prelucrat şi din 
sticlă sunt ataşaţi conectori industriali, 
iar încălzitorul intern menţine cupola 
fără rouă, gheaţă şi zăpadă până la       
-20°C (condiţii fără vânt).  

Fără părţi mobile 
După instalarea instrumentului SPN1 
nu sunt necesare niciun fel de reglări.  
Spre deosebire de piranometrele şi 
pirheliometrele cu bandă de umbrire 
sau inele rotative, SPN1 nu are părţi 
mobile. 

* Piranometrul solar  SPN1 este protejat cu 
brevetele  EP1012633 şi  US6417500.,  

 

Cum se comandă 

SPN1 

Piranometru solar cu cablu de 
5m cu fire libere la capăt 
pentru logger, cablu de 
calculator de 1,5m, desicant 
de rezervă, Ghid de pornire 
rapidă şi certificat de 
etalonare. 

Accesorii şi piese de schimb 

SPN1/BP Placă de orizontalizare 

SPN1/ARM Braţ de montare (1m) 

SPN1-SD Desicant de rezervă 

Cabluri disponibile 

EXT/8W-05 Cablu prelungitor de 5m, cu 
conectoare M12 la capete 

EXT/8W-10 Cablu prelungitor de 10m 

EXT/8W-25 Cablu prelungitor de 25m  

 
Rezumat al specificaţiilor 
Radiaţia totală şi difuză 
   Integrala zilnică: ± 5%  
   Media orară: ± 5% ±10W.m-2  
Starea luminii solare 
   Prag: Echivalentul a 120W.m-2  
   Ore cu soare: ± 10% 
Generale 
   Domeniu: 0 la >2000W.m-2 
   Răspuns spectral: ± 10% între 
     400 şi 2700nm 
   Răspunsul cosinus: ± 2% 
   Domeniul temperaturii: -40 la +70°C 
Informaţii suplimentare: 
  Fişa cu informaţii  tehnice a SPN1  
  Fişa tehnică a SPN1 

Masca de umbrire din cadrul instrumentului SPN1 
asigura ca una din cele 7 termopile să fie tot timpul 
expusă la fasciculul solar, iar una din ele va fi tot 
timpul umbrită, indiferent de poziţia soarelui. 

Imagini 
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cerului din 
timpul zilei 
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