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Producator:
France Paratonnerres SAS

FLASH

NG 25

PARATRASNET CU DISPOZITIV DE AMORSARE

Cod

Denumire

Durata de viata (fara duraté de utilizare limitata)

Eficacitate conf. NF C 17-102 (2011)
Test de izolatie conf. IEC 60 060-1

Greutate

Fixare

Securitatea scurgerii curentului IEC 62561

Deviatia standard PDA / Tija simpla

Soc trasnet : IEC 62 561 / NF C 17-102
(unda de 10/350 ps)

Functionare la trasnete pozitive si negative

Tehnologie sferica de amorsare in avans

Fiabilitatea protectiei —
Repetabilitatea raspunsului liderului ascendent

Functionare sigura in conditii climatice extreme

Siguranta scurgerii curentului de trasnet
Rezistenta la coroziune

Dispozitiv de control

Instalare

Racordarea conductoarelor de coborare

Accesorii

Documentatie

NF C 17-102:2011
Qualifoudre (INERIS)
Bilant carbon

1ISO 9001/2015

90325
IONIFLASH MACH® NG25

35 ani

AT 25us
>97%
1.9kg

Securitate tripla pe tija anti-vibratie

Continuitate electrica si fizica la pamant, fara
intreruperea axului IONIFLASH®

@ Ax=16mm

(¢} o (PDA) < 0,23 0 (PTS)
100 kKA

Test
214 kKA

Domeniul de detectare pentru spectrul de
frecventa a trasnetului (0la 10 MHz)
Declansare automata a liderului

Brevet noua generatie FR2953337

Stabilitate la testele de laborator si in situ
(Ampére CNRS / In situ France Telecom)

Activare electrostatica directa
cu eclator dublu, intern si extern

Constructie cu tija de trecere continua cu diam.16mm
AISI / Otel inox masiv 316 L
Testabil cu IONITEST®

Livrat gata de instalare pe tija —
fara componente electronice-

Racord din inox sau cupru stanat
Elemente de fixare cu siguranta deosebita
Certificat de garantie cu autentificare descarcabila

de pe: check.ioniflash.com
Ghid de instalare - Raport de control individual

Certificat Bureau Veritas Nr. 6075094-1
Certificat N° 051168729019

BILANT CARBON 0933 C240 Ademe
Certificat 1ISO 9001:2015 Bureau Veritas

in procesul nostru de inovare si imbunatatire, ne rezervam dreptul de a face modificari de forma, de caracteristici si de 02.21
dimensiuni fara preaviz.llustratiile au caracter pur informativ.

90325


http://www.france-paratonnerres.com/

FLASH NG 25

PARATRASNET CU DISPOZITIV DE AMORSARE

RAZELE DE PROTECTIE

FLASH NG 25/ NF C 17-102 (2011)
Inaltimea (m)  Nivelull = Nivelulll | Nivelullll | Nivelul IV —

2 17 20 23 26

5 42 49 57 65 —

8 43 50 59 67
10 44 51 61 69
15 45 53 63 72
20 45 54 65 75
30 44 55 68 80
45 37 53 70 84 Nivelul de protectie este determinat cu ajutorul normei NF C 17-102 (2011), sau EN 62305-2,
60 21 46 68 85 f,?;:ét’ig:i‘?::)ﬂig?;J;?f;;g;fé locatia prezinta risc pentru mediul inconjurator, raza de

Pentru nivelul de protectie I++ [cf.5.2.3.5 NF C 17-102], raza de protectie trebuie redusa cu 40%.

&—— IONIFLASH MACH®

&— Tija(dela1la3m) Eficacitate superioara dovedita

Securitate dubla datorita a doua eclatoare dimensionate in asa fel incat
plaja lor de functionare este adaptata spectrului frecvential al trasnetului
(0 la 10 MHz).

Continuitate electrica si fizica de la varful paratrasnetului IONIFLASH®
pana la pamant.

dela2la6

(

Dispozitiv fiabil si autonom, chiar si in conditii climatice extreme.

Picl
de'f«'.iiﬁZ Unelte pentru studiu, instalare si mentenanta (programul IONEXPERT
® 'y i 7 i<,
3000", dispozitive de testare IONICHECK® Si IONITEST®, contoare de
impulsuri IONICOUNT® si IFLASH REPORT®).
Racord — Garantie de 10 ani. Durata de viata 35 de ani. INOX 316 L, carenaj

pentru conductor protector

Amprenta de carbon mica: 33 eq. COz/paratrasnet.
Greutatea neta: 1,9 kg - instalare rapida

Testat in conformitate cu urmatoarele standarde: NFC 17-102 ed. 2011,
UL 17-102, UNE 21186, NP4426, IEC 62305, EN 62561, IEC 60060-1,
fabricat in conformitate cu standardul ISO 9001:2015.
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