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PARATRASNET CU DISPOZITIV DE AMORSARE

—— — m CARACTERISTICI

COD

DENUMIRE

AVANS DE AMORSARE OMOLOGAT

AVANS DE AMORSARE conform NFC 17-102

COEFICIENT DE SECURITATE

MASA
Avansul de amorsare AT este definit ca un castig mediu de timp al paratrasnetului cu
avans de amorsare (PDA) fata de un paratrasnet tija simpla (TS), masurat in aceleasi

conditii. AT este masurat intr-un Laborator de Tehnica Tensiunilor Inalte conform
standardului NFC 17-102 ed. 2011.

m RAZA DE PROTECTIE

RAZA DE PROTECTIE IONIFLASH MACH® NG25 NFC 17-102 (Sept. 2011)

In&ltime (m) Nivel | Nivel Il Nivel Il Nivel IV

17 20 23 26

42 49 57 65

43 50 59 67

44 51 61 69

45 53 63 72

45 54 65 75

44 55 68 80

37 53 70 84

21 46 68 85
Nivelul de protectie se determina cu ajutorul standardului NFC 17-102 ed. 2011 sau a
standardului SR EN 62305-2, sau cu ajutorul ghidului UTE 17-108. Daca obiectivul
prezinta pericol pentru mediul inconjurator, raza de proteciie trebuie redusa cu 40%.

Pentru nivelul de protectie I++ (cf. 5.2.3.5 NFC 17-102), raza de protectie trebuie de
asemenea redusa cu 40%.

Cualifoudre s, v y
} m STANDARDE $1 REGLEMENTARI

I Tehnologie si fabricatie franceza Tn cazul unui obiectiv expus riscului de trasnet trebuie efectuata analiza riscului (NFC
17-102, SR EN 62305-2 sau UTE 17-108), iar apoi printr-un studiu tehnic se
intocmeste un caiet de sarcini cu protectia necesara.

Realizarea protectiei necesare trebuie sa respecte cerintele standardelor si
reglementarilor in vigoare (NFC 17-102 ed. 2011, SR EN 62305 ed. 2010, 17-2011).
DISTRIBUITOR EXCLUSIV: Verificarile initiale si periodice (NFC 17-102, SR EN 62305) permit urmarirea evolutiei

dispozitivelor de protectie impotriva trasnetului si asigurarea protectiei oamenilor si a
ECH l POT bunurilor materiale.

Contorul de impulsuri de trasnet IONICOUNT® finregistreazé informatii esentiale
410601 Oradea, Pictor Traian Goga pentru verificarea instalatiei de paratrasnet.

Tel./Fax: 0259 428 743
Orange: 0740 013 531
Vodafone: 0726 281 228
E-mail: info@echipot.ro
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s FUNCTIONAREA PARATRASNETELOR IONIFLASH MACH®

Paratrasnetele cu dispozitiv de amorsare IONIFLASH MACH® ofera protectie impotriva tuturor trasnetelor, atat pozitive, cat si negative.
Absenta componentelor fragile mareste fiabilitatea paratrasnetelor si le face invulnerabile fata de loviturile de trasnet. Nu necesita niciun
test de la distanta pentru verificarea starii de functionare. Exista totusi o procedura de test cu 2 dispozitive.

Paratrasnetele IONIFLASH MACH® au o garantie de 7 ani (*).

ETAPELE FUNCTIONARII

1.Apropierea fenomenului orajos

2.Detectarea frecventei trasnetului de catre dispozitivul de amorsare intern
3.Cresterea campului electrostatic al pamantului

4.Efectul de varf la extremitatea paratrasnetului IONIFLASH MACH®
5.Amplificarea efectului de varf cu ajutorul prizelor de potential
6.Incarcarea electrostatica a electrodului atmosferic

7.Descarcarea dispozitivului de amorsare principal (intern)

8.Amorsarea ionizarii in varful paratrasnetului

9.Generarea liderului ascendent

10.IntaInirea liderului ascendent cu cel descendent (trasnet)
11.Descarcarea trasnetului in varful paratrasnetului si curgerea curentului de trasnet prin priza de paméant

m IONIFLASH MACH® m EXEMPLU DE INSTALATIE DE )
EXEMPLU DE INSTALARE PROTECTIE LA TRASNET COMPLETA
CU IONIFLASH MACH® NG25

— Tia

J (de la 1 la 3 metri)
f Paratrasnet |0N% Conductor fixat cu 3 atage/m,

Protectia caselor si locuintelor individuale, sau completarea unei solutji de protectie a unui ansamblu de cladiri importante:

+«———— Inele de fixare pe acoperis (agrafe) si
pe pereti (crampoane si dibluri)

Tija si catarg

Descércator pt.

i i catarg de antena
«——— Catarge imbucabile TR ¢
(de la 2 la 6 metri) Descércator de Tip 1

(asociat
Descércétor de Tip 3 paratrasnetului)

(pentru linia telefonica)

Picioare de fixare I I I | I |

pentru tija sau catarg
I I I
[ I I

Racord pentru s J | | |
conductor de coborare

Teaca de protectie.

m REGULI FUNDAMENTALE DE INSTALARE

Paratrasnetul cu avans de amorsare trebuie montat astfel incat sa fie cu cel putin 2m deasupra celui mai inalt punct al cladirii de
protejat.

Protectia fiecarui obiect de pe acoperisul cladirii de protejat se verifica calculand razele de protectie asigurate de paratrasnet pentru
fiecare dintre aceste obiecte in funciie de Tnaltimea paratrasnetului fata de acestea!

Trebuie realizate cel putin doua coborari, cu trasee cat mai scurte, pentru a permite curgerea cat mai rapida a curentului de trasnet la
priza de pamant. Conform standardului NFC 17-102 ed. 2011, valoarea prizei de paméant trebuie sa fie egala cu sau mai mica de 10
ohmi. Priza instalatiei de paratrasnet trebuie sa fie legata la priza electrica printr-o legatura de echipotentializare.

(*) respectand conditiile noastre de vanzare

IN CONFORMITATE CU STANDARDUL NFC 17-102 ed. 2011




