
PENTRU MĂSURAREA RADIAŢIEI FOTOSINTETICE ACTIVE

PQS 1 · Senzor Cuantic PAR 
Proiectat pentru utilizare în spaţii închise şi în aer liber
Răspuns cuantic deosebit de bun
Placă de orizontalizare încorporată

Aplicatii
În horticultură, pentru a optimiza timpul de coacere şi calitatatea 

plantelor cultivate în sere, este necesar un control inteligent al 

intensităţii luminii. Pentru a realiza acest lucru este nevoie de 

monitorizarea continuă a nivelurilor PAR ale luminii naturale şi ale 

celei artificiale în interiorul serei.

În aplicaţiile forestiere cantitatea de PAR este un parametru cheie 

pentru cercetare. Se poate măsura deasupra, în interiorul şi sub 

coronamentul pădurilor. În acest fel se obţin date valoroase despre 

fiziologia plantelor şi suprafaţa frunzelor.

 

În agricultură, măsurarea PAR-ului ajută la întocmirea de 

previziuni privind ritmul de creştere şi a unor estimări cu privire la 

producţia culturilor.

Senzorul cuantic PAR PQS 1 a fost proiectat pentru măsurări 

continue şi precise ale PAR-ului atât în spaţii închise, cât şi în 

aer liber. Construcţia robustă asigură o protecţie bună atât 

faţă de condiţiile meteo severe în orice parte a globlui, cât şi 

faţă de pesticide.

Introducere
Lumina joacă un rol esenţial în dezvoltarea plantelor şi a culturilor. Absorbţia luminii (în primul rând de către clorofilă) stă la baza 
fotosintezei în timpul căreia dioxidul de carbon şi apa sunt transformate pe cale fotochimică în glucoză şi oxigen. Lumina care poate 
fi folosită de plante pentru acest proces este denumită radiaţie fotosintetică activă (PAR). Răspunsul real depinde de plantă sau de 
cultură. Un răspuns spectral PAR standardizat în domeniul luminii vizibile cu lungimi de undă între 400 nm şi 700 nm a fost definit de 
McCree (1972) în sensul că fiecare foton în această regiune este absorbit în egală măsură. Fotonii ‘albaştri’ corespunzători lungimilor 
de undă mai scurte (frecvenţă mai ridicată) au mai multă energie decât fotonii ’roşii’ ai lungimilor de undă mai lungi. Cantitatea de 
PAR este de regulă exprimată ca densitatea fluxului de fotoni fotosintetici (PPFD), având ca unitate de măsură µmol/m²·s.



Notă: Specificaţiile de performanţe sunt pentru cazurile cele mai defavorabile şi/sau valori maxime
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Ideal
Răspunsul spectral al PQS 1

Răspunsul spectral al senzorului cuantic PAR PQS 1
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Instalare si accesorii
Senzorul cuantic PAR PQS 1 a fost proiectat pentru utilizare continuă în aer 
liber sau pentru instalare în spaţii închise, respectiv utilizare pe teren. 
Difuzorul de lumină asigură un răspuns direcţional (cosinus) foarte bun, 
fiind în acelaşi timp uşor de curăţat. 

În flanşa de montare este încorporată o nivelă cu bulă de aer, iar 
şuruburi reglabile permit orizontalizarea simplă a instrumentului. Este 
prevăzut cu o gaură filetată pentru tija înşurubabilă livrată opţional ca 
accesoriu, care permite montarea pe catarge şi stâlpi. Instrumentul se 
livrează cu un cablu de 5m, fiind disponibil şi un cablu opţional de 15m.

Doi senzori PQS 1 se pot îmbina cu uşurinţă spate la spate, şi în urma 
ataşării unui braţ de montare, se obţine un albedometru PAR simplu.

Pentru aplicaţii pe teren, unde este nevoie de afişarea în timp real 
a datelor măsurate, senzorul PQS1 se poate conecta la dispozitivul 
de afişare portabil METEON, care are şi funcţii de înregistrări date.

Pentru instalare permanentă, PQS 1 se poate conecta simplu la 
data logger-ul LOGBOX SD. Acest dispozitiv compact şi convenabil 
ca preţ este etanş şi poate funcţiona multe luni alimentat de la 
bateriile interne.

Puteţi găsi mai multe informaţii despre METEON şi LOGBOX SD în 
broşura dedicată data loggerelor.

Domeniu spectral (50% puncte)

Sensibilitate

Impedanţă

Radiația maximă operaţională 10.000 µmol/m²·s

Instabilitate (schimbare pe an)

Neliniaritate (0 la 10.000 µV/µmol/m²·s)

Răspuns direcțional
(până la 80° cu flux de 1.000 µmol/m²·s beam)

Caracteristica de temperatură

Câmp vizual

Precizia nivelei cu bulă de aer

Domeniul temperaturii de funcționare

Tipul detectorului 

Timp de răspuns (95%)

< 2%

< 1%

< 30µmol/m²·s

Specificaţii
400 la 700 nm ±4 nm

4 la 10µV/µmol/m²·s

240Ω (tipic)

Domeniul de ieșire probabil
(0 la 3.000 µmol/m²·s)

0 la 30mV

< 1 µs

< -0,12%/°C

180°

< 0,2°

-30°C la +70°C

Domeniul temperaturii de depozitare -30°C la +70°C

Domeniul umidității 0 la 100% fără condensare

Grad de protecție (IP) 67
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Echipot Srl

Pictor Traian Goga 21, 410601 Oradea
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Kipp & Zonen B.V. îşi rezervă dreptul de a modifica specificaţiile din acest document fără informare prealabilă
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