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WS6158 - CEAS DE PERETE CU STAŢIE METEO    
 

Manual de utilizare 
 

 
 
 
 

                                                                             
 
 
CARACTERISTICI: 
 

Ceas de perete cu staţie meteo : 

                   
• Oră DCF-77 radio-controlată, cu opţiuni de reglare manuală  
• Format afişare 24 de ore 
• Afişare ore, minute, secunde  
• Alarmă cu funcţia de repetare alarmă (snooze) 
• Afişare calendar  
• Afişare zi din săptămână (în 3 limbi la alegere : germană, engleză sau franceză) 
• Prognoză meteo cu trei icoane  
• Indicator de tendinţă meteo  
• Reglare fus orar 
• Selectare afişare temperatură în grade Celsius (°C) sau Fahrenheit (°F) 
• Afişare temperatură internă  
• Afişare temperatură exterioară prin transmisie pe 868MHz  
• Indicator baterie slabă  
• Recepţie semnal la intervale de 4 secunde 
• Montare pe perete sau aşezare pe masă 
 
Transmiţătorul (senzorul) de temperatură exterioară 

        
 

• Transmisia la distanţă a temperaturii exterioare către staţia meteo cu semnale de  868MHz 
• Suport montare pe perete 
• Montare la un loc protejat. Evitaţi razele de soare  şi ploaia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CUM SE INTRODUC ŞI SE ÎNLOCUIESC BATERIILE ÎN 
CEASUL DE PERETE CU STAŢIE METEO 
 
Staţia meteo funcţionează cu 2 baterii AA, IEC LR6, de 1.5V. Urmaţi paşii de mai 
jos pentru instalarea şi înlocuirea bateriilor: 
1. Introduceţi un deget, sau un alt obiect solid, în mijlocul spaţiului de sub 

compartimentul bateriilor şi scoateţi capacul.   
2. Introduceţi bateriile, respectând polaritatea corectă (urmăriţi marcajele). 
3. Puneţi la loc capacul. 
NU REGLAŢI CEASUL. 
 
 
 
 
 
 
 

CUM SE INTRODUC ŞI SE ÎNLOCUIESC BATERIILE ÎN SENZORUL DE TEMPERATURĂ  
 

 
Transmiţătorul de temperatură foloseşte 2 baterii AA, IEC, LR6, de 1,5V. Pentru instalarea şi 
înlocuirea bateriilor procedaţi în felul următor: 
 
1. Îndepărtaţi capacul. 
2. Introduceţi bateriile respectând polaritatea lor (vezi marcajul). 
3. Puneţi capacul înapoi. 
 

Este recomandată folosirea bateriilor alkaline în ambele aparate. Nu foloşiţi 
acumulatoare. 
 
 
 
 
 
 

PORNIREA APARATULUI: 
1. Prima dată introduceţi 2 baterii AA, IEC LR6, 1,5V în senzor (vezi paragraful de mai sus « CUM SE INTRODUC ŞI SE 

ÎNLOCUIESC BATERIILE ÎN EMIŢĂTORUL DE TEMPERATURĂ»).  
2. În decursul a 3 minute după alimentarea senzorului introduceţi 2 baterii AA, IEC LR6, 1,5V în staţia meteo (vezi paragraful de mai 

jos « CUM SE INTRODUC ŞI SE ÎNLOCUIESC BATERIILE ÎN STAŢIA METEO»).  
3. Odată cu instalarea bateriilor, toate segmentele ecranului LCD se aprind simultan pentru un moment şi se aude un beep.  Apoi 

va fi afişată temperatura interioară, temperatura exterioară  ------, ora (sub forma 0:00), data (1 / 1) şi ziua din săptămână. 
4. Nu apăsaţi nici un buton timp de 10 minute. 
5. După ce bateriile sunt instalate, staţia meteo începe să recepţioneze date de la transmiţător. Temperarura  exterioară va fi afişată pe 

ecranul staţiei. Dacă nu este afişată temperatura exterioară în decurs de 90 de secunde, scoateţi bateriile din ambele aparate, 
aşteptaţi 1 minut şi reîncepeţi procedeul pornind de la punctul 1. 

6. Staţia meteo începe automat căutarea semnalului  DCF.  În condiţii bune, aceasta durează între 3 şi 5 minute. Această perioadă 
este ideală pentru poziţionarea emiţătorului într-un loc potrivit în exterior. Pentru a avea o transmisie bună la 868MHz, distanţa dintre 
ceas şi emiţător nu trebuie să depăşească 100m (vezi paragraful “PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A EMIŢĂTORULUI EXTERIOR” şi “ 
RECEPŢIA LA 868 MHZ”). 

7. Dacă după 10 minute semnalul DCF nu a fost recepţionat, folosiţi butonul SET, pentru a intra în modul de reglare  şi modificaţi ora 
sau data, pentru a active recepţia DCF.  Ceasul va încerca automat să recepţioneze semnalul DCF. În caz de reuşită, ora reglată 
manual, respctiv data vor fi înlocuite cu cea recepţionată. (vezi paragraful ORA DCF RADIOCONTROLATĂ si REGLARE 
MANUALĂ)  

 
 

Notă: 
În cazul schimbării bateriilor din aparat, asiguraţi-vă că bateriile nu vor sări din contactele lor. Întotdeauna aşteptaţi cel puţin 1 minut 
înainte de întroducerea bateriilor noi, în caz contrar pot apărea probleme la pornire şi transmisie. 
 
 
CEASUL RADIO-CONTROLAT DCF 
Ceasul radio-reglat se bazează pe un ceas atomic cu cesiu, ţinut în funcţiune de către « Physikalisch Technische Bundesanstalt 
Braunschweig », al cărui deviaţie este sub o secundă la un milion de ani. Ora exactă este codificată şi transmisă de la Mainflingen, de 
lângă Frankfurt, prin  semnale cu frecvenţa DCF-77 (77,5 kHz), la o distanţă de cca. 1500 km. Staţia meteo recepţionează semnalele 
şi le converteşte pentru a indica ora exactă în toate anotimpurile.  
Calitatea recepţiei depinde foarte mult de situaţia geografică. În condiţii normale, nu ar trebui să existe probleme de recepţie pe o rază 
de 1500 km de Frankfurt. 
 
Când s-a afişat temperatura exterioară pe staţia meteo, icoana turnului DCF începe să pâlpâie în colţul stânga sus al ecranul ceasului. 
Aceasta indică faptul că, ceasul a detectat un semnal radio şi încearcă să o recepţioneze. Când codul orar este captat, icoana turnului 
DCF devine permanentă şi va fi afişată ora exactă. 
Recepţia DCF este efectuată în fiecare zi la ora 2 :00 şi 3 :00. Dacă recepţia nu s-a reuşit la ora 3 :00, se încearcă la orele 4 :00, 5 :00 
şi 6 :00, până ce recepţia va reuşi. Dacă nu se reuşeşte recepţia nici la ora 6 :00, următoarea încercare va fi la ora 2 :00, ziua 
următoare. 
 

Noua tehnologie de transmisie la distanţă « Transmisie instantanee» este 
dezvoltată şi realizată în exclusivitate de La Crosse Technology. 
« IT+ » vă garantează actualizarea instantanee a tuturor datelor furnizate de 
senzorii exteriori: puteţi urmări schimbările vremii în timp real ! 
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Dacă icoana turnului pâlpâie, dar nu se afişează ora sau icoana DCF nu apare deloc, atunci vă rugăm ţineţi cont de următoarele : 
• Instalaţi aparatul la o distanţă de 1,5-2 m, sau mai mare, de toate sursele de interferenţă, cum ar fi monitoarele 

calculatoarelor sau televizoarele. 
• În camere construite din fier-beton (fundaţia şi suprastructura) semnalul recepţionat este desigur mai slab. În cazuri 

extreme, aşezaţi aparatul cât mai aproape de fereastră şi/sau orientaţi partea din faţă sau din spate în direcţia 
emiţătorului de la Frankfurt. 

• Pe timpul nopţii, perturbaţiile atmosferice sunt mai puţin importante şi recepţia este posibilă, în majoritatea cazurilor. O 
singură recepţie pe zi este suficientă pentru a asigura o precizie mai mică de 1 secundă. 

 
 
TASTELE FUNCŢIILOR: 
 

Staţia Meteo are patru taste uşor de utilizat : 
Tasta Reglare (SET): 
Se foloseşte pentru: 

• a intra în regimul de reglare manuală, pentru modifica următoarele date: Fus orar, Limba,  Oră, Minute, An, Lună, Zi, Zi 
din săptămână,  °C/°F 

• oprirea funcţiei snooze 
• părăsirea modului de reglaj manual. 

 

Tasta Plus (+) : 
Se foloseşte pentru: 

• a comuta între afişarea datei, orei deşteptătorului şi a secundelor 
• schimbarea valorilor în modul de reglare manuală 
• oprirea funcţiei snooze. 

 
Tasta Alarma (ALM): 
Se foloseşte pentru: 

• a se intra în modul de reglare al deşteptătorului 
• pentru a activa/dezactiva alarma 
• părăsirea modului de reglaj al alarmeil. 

 
Tasta Redeşteptare (SNZ) 
Se foloseşte pentru: 

• a activa funcţia redeşteptare în timpul alarmei 
• pentru ieşirea din regimul de reglare  

 
DESCRIEREA AFIŞAJULUI LCD 
 
Displayul LCD este împărţit în 2 sectoare şi după ce s-au introdus bateriile în staţie, toate segmantele afişajului se aprind simultan, 
după care se afişează informaţiile referitoare la ora, data şi temperatura interioară şi exterioară. 
 

 
 
    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLĂRILE MANUALE  
Notă: 
Dacă ceasul a recepţionat deja semnalul DCF şi afişează corect ora şi data, reglarea manuală se poate ignora. 
După efectuarea procedurii descrise anterior in paragraful Pornirea aparatului, se poate intra în modul de reglare manuală 
prin apăsarea buonului SET. Se pot efectua următoarele setări: 

• Fusul orar 
• Limba de afişare 
• Setarea manuală a orei 
• Setarea anului 
• Setarea lunii 
• Setarea zilei 
• Introducerea zilei săptămânii 
• Afişare în grade Celsius (°C) sau Fahrenheit (°F) 

 

REGLAREA FUSULUI ORAR 
După intrarea în modul de reglare manuală, descrisă anterior, se poate regla fusul orar de la 0 la 12, apoi înapoi de la 12 la 0. Pentru 
aceasta: 

                                                  
1. Zona curentă a orei începe să pâlpâie. 
2. Folosiţi butonul + pentru reglarea fusului orar. Valorile merg de la 0 la 12 şi înapoi, cu interval de 1 oră. 
3. Apăsaţi şi eliberaţi butonul SET, pentru a trece la reglarea limbii. 

 
 
REGLAREA LIMBII DE AFISARE 
Ziua din săptămână se poate afişa în LCD2, în limba setată: englrză, germană sau franceză (implicit germană) 
 

                                                  
1. Alegeţi limba de afişare a zilei în LCD2 cu butonul +. 
2. Apăsaţi şi eliberaţi butonul SET, pentru a trece la reglarea orei. 

 
 
REGLAREA MANUALA A OREI 
Dacă ceasul nu poate recepţiona semnalul DCF a orei (deranjamente, distanţă prea mare etc.), ora se poate regla manual, după care 
ceasul va lucra ca un ceas normal cu cuarţ. 

1. În LCD1 începe să pâlpâie ora. 
2. Reglaţi ora cu butonul +, apoi apăsaţi tasta SET. 
3. Acum vor pâlpâi minutele. 
4. Reglaţi minutele cu butonul +. Dacă menţineţi apăsat butonul, se va creşte cu 5 minute. 
5. Apăsaţi şi eliberaţi butonul SET, pentru a trece la reglarea anului. 

 
REGLAREA ANULUI 
Anul se poate regla de la 2001 la 2029 (implicit 2006). Anul este afişat pe LCD2. 
 

                                                  
1. Afişajul anului începe să pâlpâie pe LCD2. Reglaţi anul cu dutonul +. 
2. Apăsaţi şi eliberaţi butonul SET, pentru a trece la reglarea lunii. 

 
REGLAREA LUNII 

                                                     
1. Afişajul numărului lunii începe să pâlpâie pe LCD2 (implicit este 1). Reglaţi luna corespunzătoare cu butonul +.  

Notă: Ziua se poate regla numai în conformitate cu luna introdusă. De exemplu, nu se poate introduce ziua de 30 pentru 
luna februarie. 
2. Apăsaţi şi eliberaţi butonul SET, pentru a trece la reglarea zilei. 

 
REGLAREA ZILEI 
 

                                                     
1. Afişajul numărului zilei începe să pâlpâie pe LCD2 (implicit este 1). Reglaţi ziua corespunzătoare cu butonul +.  

Notă: Ziua se poate regla numai în conformitate cu luna introdusă. De exemplu, nu se poate introduce ziua de 30 pentru 
luna februarie. 
2. Apăsaţi şi eliberaţi butonul SET, pentru a trece la reglarea zilei din săptămână. 
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REGLAREA ZILEI DIN SĂPTÂMÂNĂ 

                                                     
1. Simbolul zilei săptămânii se afişează în LCD2 în limba presetată şi va începe să pâlpâie. Reglaţi ziua corespunzătoare 

cu butonul +. 
2. Apăsaţi şi eliberaţi butonul SET, pentru a trece la reglarea unităţii de măsurare a temperaturii în grade Celsius (°C) sau 

Fahrenheit (°F). 
 
REGLARE AFIŞARE TEMPERATURĂ ÎN °C/°F  

                                                     
Temperatura la pornire este în °C (grade Celsius). Pentru a selecta °F (grade Fahrenheit) procedaţi după cum urmează: 

1. Afişarea “°C” va pâlpâi, folosiţi tasta + pentru a comuta între “°C” şi “°F”. 
2. Apăsaţi şi eliberaţi butonul SET, pentru a ieşi din modul de reglare manual şi a reveni la afişarea normal. 

 
PĂRĂSIREA MODULUI DE REGLARE MANUALĂ 

• Pentru a părăsi modul de reglare manuală şi a reveni la afişarea normală, apăsaţi în orice moment butonul SNZ. 
• Dacă nu se apasă nici un buton timp de 15 secunde, ceasul revine automat la afişarea normală. 

 
REGLAREA ALARMEI 
Pentru a intra în modul de reglare al alarmei : 
1. Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta ALM timp de aproximativ 2 secunde până când afişarea orei de alarmă începe să pâlpâîe. 
2. Folosiţi tasta + pentru a regla orele. 
3. Apăsaţi şi eliberaţi tasta ALM pentru a regla minutele. Minutele încep să pâlpâie. 
4. Folosiţi tasta + pentru a regla minutele.  Dacă tasta + se menţine apăsată, minutele se incrementează cu 5. 
5. Apăsati şi eliberaţi încă o dată tasta ALM, pentru a ieşi din modul de reglare a alarmei sau aşteptaţi 15 secunde, fără să apăsaţi 

niciun buton. 
 
DEZACTIVAREA ALARMEI 
            

 
 
Alarma este activată când ora alarmei este introdusă. Pentru dezactivare, apăsaţi şi eliberaţi tasta ALM în modul normalde afişare. 
Icoana de alarmă dispare şi alarma este dezactivată. 
 
REGLAREA REPETĂRII ŞI OPRIRII ALARMEI: 
Funcţia de repetare a alarmei poate fi activată în timpul alarmei, pentru un interval de 10minute, prin apăsarea butonului SNZ din 
spatele aparatului. 
 
 
 

ICOANELE DE PROGNOZĂ ALE VREMII: 
Sunt 3 icoane de vreme în secţiunea a 2-a a afişajului LCD, care pot fi afişate în oricare din combinaţiile următoare: 
 

 
 
 
 

            Soare                Înnorat cu perioade însorite          Ploaie 
 

Pentru fiecare schimbare bruscă sau semnificativă a presiunii atmosferice, icoanele de vreme se vor actualiza în mod corespunzător 
pentru a reprezenta schimbarea vremii. Dacă icoanele nu se schimbă asta înseamnă că sau presiunea atmosferică nu s-a schimbat, 
sau schimbarea a fost prea lentă pentru a fi înregistrată de Staţia Meteo. Pe de altă parte, dacă icoana afişată este soare sau un nor 
din care plouă, icoanele nu se vor schimba dacă vremea devine şi mai frumoasă (cu icoană soare) sau mai rea (cu icoană ploaie), 
deoarece icoanele sunt deja la extremele posibile.  
 

Icoanele afişate dau o prognoză asupra tendinţei de evoluţie a vremii, în sensul de evoluţie spre vreme mai bună sau mai rea. Dacă, 
de exemplu, vremea actuală este noroasă şi este afişată icoana ploaie, asta nu înseamnă că produsul este defect pentru că nu plouă. 
Acest lucru indică pur şi simplu că presiunea a scăzut şi se aşteaptă ca vremea să se strice, dar nu că va deveni neapărat ploioasă.   
 
 

Notă:  
După punerea în funcţiune icoanele referitoare la vreme nu vor fi luate în considerare în primele 12-24 ore. Acest interval de timp este 
suficient pentru Staţia Meteo să adune date despre presiunea atmosferică la o altitudine constantă şi să furnizeze o prognoză mai 
precisă.  
În cazul prognozelor de vreme niciodată nu se poate garanta o precizie absolută. Acest lucru este valabil şi în acest caz. Nivelul de 
precizie al prognozei de vreme este estimat la 75%, ca urmare a multitudinii zonelor pentru care a fost proiectată Staţia Meteo. În 
zonele în care se produc schimbări bruşte ale vremii (de la însorită la ploioasă, de exemplu), Staţia Meteo va fi mai precisă decât în 
zonele în care vremea este constantă în cea mai mare parte a timpului (însorită, de exemplu). 
 

Dacă Staţia Meteo este mutată în altă parte, mult mai sus sau mai jos (de la parter la etajele superioare ale unei case, de exemplu) 
decât unde a fost montată iniţial, scoateţi bateriile şi introduceţi-le din nou după aproximativ 30 de secunde.  Procedând în acest fel, 
Staţia Meteo nu va confunda schimbarea locului de montare cu o posibilă variaţie a presiunii atmosferice, când, de fapt, este vorba de 
o schimbare datorată uşoarei modificări de altitudine. Şi de această dată prognoza din primele 12 -24 de ore nu trebuie luată în 
considerare, acesta fiind timpul necesar pentru o prognozare corectă la o altitudine constantă. 
 
INDICATOR TENDINŢĂ VREME 
Indicatorii de tendinţă vreme (situaţi în partea stângă şi dreaptă a icoanelor de prognoză vreme) funcţionează împreună cu icoanele de 
prognoză  vreme.  Când indicatorul arată în sus, înseamnă că presiunea atmosferică este în creştere şi se aşteaptă îmbunătăţirea 
vremii, iar când indicatorul arată în jos, presiunea atmosferică este în scădere şi se aşteaptă ca vremea să se strice. 
 

Ţinând cont de aceste lucruri se poate urmări cum s-a schimbat vremea şi la ce ne putem aştepta în zilele următoare. Dacă, de 
exemplu, indicatorul arată în jos împreună cu icoanele de nori şi soare, atunci ultima schimbare importantă în vreme a fost atunci când 
a fost soare (icoana soare singură). Ca urmare, următoarea schimbare de vreme va fi vizualizată cu icoanele de nori cu ploaie, 
deoarece indicatorul arată în jos.  
 

Notă:  
După ce indicatorul de tendinţă vreme a înregistrat o schimbare în presiunea atmosferică, el va rămâne vizualizat constant pe afişajul 
LCD. 
 
EMIŢĂTORUL TERMO EXTERN: 
Temperatura exterioară este măsurată şi transmisă la staţie în fiecare 4 secunde. Staţia actualizează afişajul de temperatură la fiecare 
4 secunde. 
Distanţa de transmisie al emiţătorului de temperatură poate fi afectat de temperatură. La temperaturi scăzute distanţa de transmisie 
poate să scadă. Vă rugăm să ţineţi cont de aceste lucruri când alegeţi locul unde veţi instala emiţătorul. De asemenea, puterea 
bateriilor poate să scadă în perioada de temperaturi foarte scăzute. 
 
VERIFICAREA RECEPŢIEI 868MHz  
Ceasul de perete cu staţie meteo recepţionează datele de temperatură într-un interval de 4 secunde. Dacă datele de temperatură nu 
sunt recepţionate după 2 minute de la instalare (sau afişajul indică  “- - -”), vă rugăm să verificaţi următoarele lucruri: 
1. Staţia Meteo sau emiţătorul trebuie să fie la cel puţin 2 m distanţă de orice posibilă sursă de interferenţă, cum ar fi, de exemplu, 

monitoarele calculatoarelor sau televizoarelor. 
2. Evitaţi instalarea ceasului pe sau în imediata vecinătate a unor rame de geam metalice. 
3. Folosirea de alte aparate electrice, ca de exemplu căşti sau difuzoare, care funcţionează cu semnale de aceeaşi frecvenţă 

(868MHz), poate împiedica transmisia şi recepţia corectă a semnalului.  
4. Aparatele electrice ale vecinilor, care funcţionează cu semnal având frecvenţa de 868 MHz, pot produce de asemenea 

interferenţe.  
 

Notă:  
Când semnalul de 868 MHz este recepţionat corect, aveţi grijă să nu deschideţi capacul compartimentului cu baterii al ceasului  sau al 
emiţătorului, deoarece bateriile pot sări de la locul lor sau se poate întrerupe contactul bateriilor, producând o resetare falsă. Dacă 
acest lucru se produce accidental, resetaţi toate aparatele (citiţi mai sus Punerea în funcţiune), deoarece în caz contrar pot să apară 
probleme de transmisie.  
Distanţa dintre ceas şi emiţător trebuie să fie de până la 100 m, deoarece aceasta este distanţa în aer liber până la care se 
recepţionează semnalul. Trebuie ţinut cont de faptul că, recepţia depinde în mare măsură de mediul înconjurător şi de nivelurile de 
interferenţă. Dacă nici cum nu are loc recepţia, în ciuda faptului că aţi ţinut cont de factorii de mai sus, toate aparatele trebuie resetate 
(citiţi mai sus Punerea în funcţiune). 
 
SCHIMBAREA AFIŞAJULUI DE PE DISPLAY (DATĂ, ORA DE ALARMĂ SAU SECUNDE) 
Sunt 3 posibilităţi de afişare pe display, pentru a vedea data, ora de alarmă sau secundele (implicit se afişează data). 
Pentru a schimba afişajul: 

1. Apăsaţi tasta +. Displayul afişează acum ora de alarmă. 
2. Apăsaţi încă o dată tasta + pentru a afişa secundele. 
3. Apăsaţi a treia oară tasta + şi se va afişa din nou data. 

 
POZIŢIONAREA 
Înainte de fixarea definitivă a ceasului, trebuie să vă convingeţi, că staţia poate recepţiona semnalele DCF în locul respectiv. De 
asemenea, variaţiile extreme şi rapide ale temperaturii pot scădea precizia staţiei. 
Pentru a avea citiri corecte de temperatură, evitaţi să expuneţi senzorul exterior la razele directe de soare. Se recomandă montarea 
senzorului pe un perete îndreptat spre nord, într-un loc cu umbră. Raza maximă de transmisie este de 100m, dar obstacole, ca pereţi 
de beton armat sau obiecte metalice voluminoase pot reduce raza de transmisie. 
Amplasaţi ambele aparate la locul dorit şi aşteptaţi 10 minute, înainte de montarea definitivă, pentru a vă convinge de buna recepţie a 
semnalelor. Senzorul exterior nu este etanş şi nu poate fi amplasat într-un loc unde poate fi inundat de apă sau să fie expus la ploaie. 
 
POZIŢIONAREA STAŢIEI METEO: 
Sunt 2 posibilităţi de montare a staţiei meteo: 

• Pe stativul propriu, pe o masă 
• Montare pe perete 
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activat 
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AMPLASEREA PE STATIVUL PROPRIU 
 
 
Suportul pentru aşezarea pe o masă se găseşte în partea din spate a aparatului. Trageţi suportul din 
mijlocul părţii de jos a aparatului, de sub compartimentul de baterii. După ce suportul este tras, staţia se 
amplasează la locul dorit. 
 
 
 
 
 

MONTAREA PE PERETE 
1. Marcaţi pe perete pe direcţie orizontală 3 poziţii pentru şuruburile de fixare, situate la 60mm 

una de alta . 
2. Introduceţi 3 şuruburi (neincluse în furnitura aparatului)  în perete la locurile marcate, astfel 

încât capul lor să rămână aproximativ 5mm afară din perete. 
3. Agăţaţi staţia pe şuruburi, folosind cele 3 găuri din spatele aparatului. Uşor trageţi în jos 

aparatul, pentru a se fixa bine pe şuruburi. 
Notă: Să vă asiguraţi totdeauna, că staţia s-a fixat bine pe şuruburi, înainte să lăsaţi liber aparatul. 
  
 
 

 
 
 
POZITIONAREA TRANSMIŢĂTORULUI TERMO EXTERN 
 

 
Senzorul exterior poate fi montat pe perete sau poate fi amplasat pe o suprafaţă plană cu ajutorul unui 
suport, care poate funcţiona sau ca un stativ sau ca o piesă de montat pe perete. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instalarea pe perete: 
1. Fixaţi suportul pe perete, în locul dorit, cu ajutorul şurubului şi a diblului de plastic. 
2. Introduceţi senzorul termo pe suportul fixat. 
 
 
 
  
 
Notă: Suprafaţa de montare poate influenţa distanţa de transmisie. Dacă, de exemplu, senzorul se 
fixează pe un obiect metalic, raza de transmisie se poate reduce sau creşte. De aceea se recomandă, 
ca senzorul să nu se amplaseze pe un obiect metalic sau în imediata vecinătate a unor obiecte 

metalice sau obiecte cu suprafaţa fin polizată (uşi de garaj). Înainte de a fixa emiţătorul în locul său definitiv, puneţi toate aparatele în 
locurile dorite şi asiguraţi-vă de buna recepţie a datelor exterioare de către staţia meteo (semnal de 868MHz). În cazul în care nu se 
recepţionează semnal, modificaţi locul de amplasare al senzorului. 
 
ÎNGRIJIRE ŞI ÎNTREŢINERE: 
• Evitaţi amplasarea în locurile cu vibraţii şi şocuri , deoarece acestea pot avaria aparatele.  
• Evitaţi amplasarea în zone cu variaţii bruşte de temperatură, ca razele directe de soare, condişii extreme de temperatură şi 

umiditate, care pot reduce precizia aparatului. 
• Se iau măsuri de precauţie la manipularea bateriilor. Bateriile in contact cu materiale conductoare, căldură, materiale corozive 

sau explozive pot cauza răni, arsuri sau pagube materiale. Bateriile trebuie scoase din aparat, dacă acesta va fi depozitat o 
perioadă mai lungă de timp. 

• Pentru curăţarea afişajului şi a cutiilor folosiţi o cârpă moale şi uscată. Nu folosiţi detergenţi sau solvenţi deoarece acestea pot 
lăsa urme pe afişaj sau pe carcasă.  

• Nu introduceţi aparatele în apă.  
• Schimbaţi imediat bateriile descărcate pentru a evita scurgerile şi avariile. Folosiţi numai baterii noi, de tipul  recomandat.  
• Nu încercaţi să reparaţi aparatul. În cazul în care apar probleme de funcţionare, duceţi-le la locul de cumpărare. Deschiderea şi 

modificarea aparatului poate duce la pierderea garanţiei.    
 
CARACTERISTRICI TEHNICE: 
Domeniu de măsurare a temperaturii: 
Interioare  :-9.5ºC la +38ºC cu o rezoluţie de 0.5ºC 
   14.0°F la +99,5°F cu o rezoluţie de 0.5°F  
  (se afişează “OF” când valorile sunt în afara acestui domeniu) 
Exterioare  :-39.5ºC la +60,0ºC cu o rezoluţie de 0.5ºC 
   -39.0°F la +140,0°F cu o rezoluţie de 0.5°F 
  (se afişează “OF” când valorile sunt în afara acestui domeniu) 

Interval de verificare a temperaturii  
interioare  : la fiecare 20 secunde 
exterioare  : la fiecare 4 secunde 
Distanţa de transmisie:        : Maxim 100 de metri în câmp liber, în funcţie de obiectele din jur, locul de 

        montare şi surse de interferenţă posibile 
Alimentare (recomandate baterii alcaline)      
Ceasul cu staţie meteo  : 2 x AA, IEC, LR6, 1.5V  
Emiţătorul termo  extern  : 2 x AA, IEC, LR6, 1.5V 
Durata de viaţă a bateriilor  : aproximativ 24 luni  
(Se recomandă baterii alcaline) 
 
Dimensiuni (L x l x H) 
Ceasul cu staţie meteo :  222 x 31,4 x 239mm (fără suport) 
Emiţătorul termo extern : 38,2 x 21,2 x 128,3 mm  
 
 
SCHIMBAREA BATERIILOR 
Se recomandă schimbarea bateriilor o dată pe an, pentru asigurarea bunei funcţionări a aparatului. 

 
Participaţi la protejarea mediului. Depozitaţi bateriile uzate numai în locuri special amenajate. 
 
 
 
 

LIMITAREA RĂSPUNDERII 
• Reziduurile de materiale electrice şi electronice conţin substanţe periculoase. Depozitarea reziduurilor de materiale 

electronice în câmp liber sau alte locuri nepermise provoacă poluarea mediului înconjurător. 
• Pentru identificarea locurilor de depozitare contactaţi autorităţile locale. 
• Toate aparatele electronice trebuiesc predate spre reciclare. Utilizatorul trebuie să ia parte activă în refolosirea, 

reciclarea şi recuperarea reziduurilor electrice şi electronice. 
• Amplasarea în locuri interzise a reziduurilor poate dăuna sănătăţii publice şi calităţii mediului înconjurător. 
• Se interzice aruncarea acestui produs în containere în punctele de colectare obişnuite. 
• Aşa cum este indicat pe ambalajul şi pe eticheta produsului, se recomandă citirea cu atenţie a manualului de utilizare de 

către utilizator.  
• Producătorul şi furnizorul nu-şi asumă răspunderea pentru valorile măsurate incorect şi urmările acestora. 
• Acest produs nu se poate folosi în scopuri medicale sau informare publică. 
• Acest produs este conceput pentru folosirea acasă ca şi un indicator de prognoză a vremii şi fără pretenţia unei precizii 

de 100%. Valorile furnizate de acest aparat trebuie considerate ca directoare şi nu ca absolut sigure. 
• Specificaţiile acestui aparat pot fi modificate fără o notificare prealabilă. 
• Acest produs nu este o jucărie. Nu-l lăsaţi la îndemâna copiilor. 
• Nici o parte a cestui manual nu poate fi reprodus fără acordul în scris al producătorului. 

  
 

 
 
 
 
 
Directiva R&TTE 1999/5/EC 
Rezumat al Declaraţiei de Conformitate:  Prin prezenta declarăm că acest produs comandat cu unde radio este în conformitate cu 
cerinţele esenţiale ale Directivei R&TTE 1999/5/EC.  
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