
 

 

Capacul 
bateriilor 

Staţie Meteo Fără Fir 433 MHz    

 
INTRODUCERE: 
 
Vă mulţumim pentru cumpărarea acestui Post Meteo cu transmisie fără fir 433 MHz a temperaturii 
exterioare şi afişarea temperaturii şi umidităţii interioare, cu icoane de previziune meteo şi indicatoare 
de tendinţă meteo. Această staţie este echipată cu un ceas radio-reglat DCF-77 cu afişarea datei şi cu 
două alarme. Cu opt comenzi uşoare de utilizat, acest produs novator este ideal pentru locuinţă şi 
pentru birou. 
 
CARACTERISTICI 
 
Staţia Meteo: 
 

 
 
  Gaură de susţinere 
  
 
 
     Afişaj LCD 
 
 
  
 Capacul 
 bateriilor 

 
Taste 
de funcţii 

 
 Picior 
 demontabil 
 
• Ceas radio-reglat DCF-77 cu opţiune de reglaj manual 
• Afişaj cu 24 ore 
• Afişaj de ore şi minute, secunde indicate de un punct pâlpâitor 
• Opţiune de fus orar +9 ore 
• Cuprinde 2 alarme cu funcţia de repetarea deşteptării 
• Afişaj de calendar cu zi-dată sau dată-lună 
• Prognoză meteo cu 3 icoane 
• Indicator de tendinţă meteo  
• Afişaj de temperatură interioară în grade Celsius (°C) cu înregistrarea citirilor minime şi maxime 
• Nivelul umidităţii interioare afişat în %UR cu înregistrarea citirilor de minim şi maxim 
• Indicator de nivel de confort interior - icoane de zâmbet sau de tristeţe 
• Citiri de temperatură exterioară (pâna la 3 emiţătoare) în °C cu înregistrarea  citirilor de minim şi de 

maxim 
• Toate citirile de minim şi de maxim înregistrate indică ora şi data de recepţie şi pot fi readuse la zéro la 

nevoie 
• Poate gestiona până la 3 emiţătoare exterioare 
• Indicator de baterie slabă 
• Se montează pe perete sau se pune pe masă. 
 
 

Emiţătorul exterior 
 

 
• Transmission à distance de la température 

extérieure à la station météo par signaux 
433 MHz 

• LCD affichant la température actuelle 
• Boîtier étanche 

• Support mural 
 
 

 
INSTALARE: 
 
1. Să începem cu instalarea bateriilor în staţia meteo (a se vedea "Cum să instaăm şi să înlocuim 

bateriile din Staţia Meteo" de mai jos). Odată ce bateriile sunt la locul lor, toate segmentele 
ecranului LCD se aprind scurt şi un scurt semnal sonor se aude. Se afişează temperatura şi 
umiditatea interioară, ora cu 0:00, data cu 1:1 şi icoanele meteo de soare şi nori. Dacă 
temperatura şi umiditatea interioară nu se afişează după câteva secunde, să scoateţi bateriile şi 
să aşteptaţi cel puţin 10 secunde înaintea reîntroducerii în locul lor. Dacă datele interioare sunt 
afişate se poate trece la etapa a II.-a. 

2. În trei minute după punerea sub tensiune a staţiei meteo, instalaţi bateriile în emiţăţor (a se vedea 
"Cum să instalăm şi să înlocuim bateriile din emiţător" de mai jos).  Temperatura se afişează 
atunci pe micul LCD al emiţătorului. Dacă ea nu se afşează, să scoateţi bateriile şi să aşteptaţi cel 
puţin 10 secunde înainte de a le repune la loc. 

3. Cu câteva secunde după întroducerea bateriilor în emiţător, postul meteo începe să recepţioneze 
datele. Temperatura de la distanţă se afişează astfel pe postul meteo. În cazul unei ne-
recepţionări în 15 minute să scoateţi bateriile din amândoă aparate şi să reîncepeţi pornind de la 
etapa 1. 

4. Postul meteo poate administra cel mult trei emiţătoare de la distanţă. În cazul emiţăţoarelor să 
urmăriţi etapa 2. pentru fiecare emiţător suplimentar. Să nu uitaţi să aşteptaţi 10 secunde între 
recepţia datelor de la ultimul emiţător parametrizat şi punerea în funcţiune a emiţătorului următor. 
Postul meteo va numerota în mod automat emiţătoarele în ordinea paramatrizării lor. Astfel, 
primul emiţător va afişa temperatura cu cifra 1, etc. 

5. Când toate emiţătoarele au fost puse în funcţiune, testele de control sunt efectuate în timp ce 
afişajul trece rapid şi aleatoriu de la un emiţător la celălalt în funcţie de recepţionarea datelor. 
Apăsaţi pe oricare buton pentru a opri acest proces; afişajul va indica în acest caz temperatura de 
la primul emiţăţor. Procesul se termină şi automat dacă nu se apasă nici un buton în câteva 
minute. 

6. Începând cu recepţioanera şi afişarea temperaturii de la distanţă pe post, se începe în mod 
automat căutarea recepţionării codului de la ceasul DCF-77. Acest proces durează în general 3 – 
5 minute în condiţii bune şi această durată este convenabilă perfect pentru instalarea emiţătorului 
într-un loc exterior, la maxim 20-25 metri de locul unde va fi instalat definitiv postul meteo (a se 
vedea « Amplasarea » şi « Recepţia 433 MHz »). 

7. In cazul în care nu se recepţionează ora DCF în 10 minute care urmează punerea în funcţiune, 
sa reglaţi ora în mod manual cu ajutorul butonului SET. Ceasul va încerca în mod automat, în 
fiecare oră, să capteze ora DCF. Când se reuşeşte această recepţie, ora recepţionată va înlocui 
ora reglată manual şi data se va actualiza simultan. (A se referi la paragrafele « Recepţia orei 
radio-reglate » şi « Reglajul manual al orei »). 

 
 
 
 
 



 

 

CUM SĂ INSTALĂM ŞI SĂ INLOCUIM BATERIILE DIN STAŢIA METEO ? 
 
 Staţia meteo funcţionează cu două baterii AA, IEC, LR6, 1.5V. 
Când a sosit momentul înlocuirii simbolul de baterie se afişează 
pe LCD. Pentru a instala şi a înlocui bateriile să urmăriţi etapele 
de mai jos : 
 
1. Întroduceţi degetul sau orice obiect solid în spaţiul situat 

sub locaşul bateriilor şi ridicaţi pentru a scoate capacul. 
2. Instalaţi bateriile respectând polarităţile). 
1. Repuneţi capacul la locul lui.. 
 
 
 
 

 
Cum să instalăm şi să schimbăm bateriile din emiţătorul 
de temperatură ?  
Emiţătorul funcţionează cu 2 baterii AAA, IEC, LR3, 1.5V. 
când este necesară înlocuirea bateriilor, pe ecranul LCD 
se afişează simbolul de baterie. Pentru a instala şi înlocui 
bateriile urmăriţi etapele de mai jos : 
 
1. Deşurubaţi şurubul din spatele compartimentului şi 

retrageţil capacul. 
2. Inseraţi bateriile respectând polarităţile (a se vedea 

reperele), 
3. Puneţi la loc capacul şi înşurubaţi şurubul la loc.  

Remarcă : 
În cazul înlocuirii bateriilor dintr-una dintre aparate, este necesară reanclanşarea tuturor aparatelor 
urmărind etapele de reglare. Un cod de securitate este atribuit în mod aleator emiţatorului în momentul 
reglării şi acest cod trebuie să se memorizeze de staţia meteo în acele trei minute care urmează 
punerea sub tensiune. 
 
ÎNLOCUIREA BATERIILOR: 
Se recomandă înlocuirea bateriilor din toate aparatele odată în vederea asigurării exactitatea. 
 

 Participaţi  la protecţia mediului ambiant şi aruncaţi toate bateriile uzate într-un loc 
autorizat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TASTELE DE FUNCŢIE  
 
Staţia meteo dispune de opt taste de funcţie uşor utilizabile, Patru dintre acestea sunt amplasate exterior iar 
celelalte patru într-un compartiment. 
 
 Interior Exterior 
 
   Instalare Canal 
 
 
   
 Alarma 1 Repetare deşteptător  
 
 
                                          Alarma 2        Data 
 
 
Tasta SET (Instalare) 
• Serveşte pentru a intra la modul de programare a următoarelor funcţii : contrastul ecranului LCD, 

fusul orar, recepţionarea semnalului orar On/Off, formatul de afişaj 12/24 H, ora manuală, anul, 
data, intervalul de repetiţie a soneriei “Snooze”, ºC/ºF şi reglajul sensibilitătii icoanelor de 
prognoză. 

Remarcă: Anul nu este afişat numai în mod de programare (nu este afişat în modul normal). 
• Pentru a anula soneria. 
 
Tasta IN (Interior) 
• Serveşte pentru a bascula între citirile de temperatura şi umiditatea interioară actuală şi maximele 

/ minimele, 
• Apăsaţi 3 secunde pentru a reanclanşa datele de temperatură şi umiditate interioară maximă şi 

minimă (repune toate datele înregistrate la nivelul actual) 
Remarcă : informaţiile asupra ora şi data nu sunt disponibile decât pentru datele de temperatură 
MIN/MAX şi afişează ora implicită după repunerea la zero. 
• Pentru a modifica contrastul ecranului LCD, fusul orar, recepţionarea semnalului orar On/Off, 

formatul de afişaj 12/24 H, ora manuală, anul, data, intervalul de repetiţie a soneriei “Snooze”, 
ºC/ºF şi reglajul sensibilitătii icoanelor de prognoză. 

• Pentru a modifica oara soneriei în modul de programare a soneriei 
• Pentru anularea soneriei. 
 
Tasta OUT (Exterior) 
• Serveşte pentru schimbarea între temperatura exterioară actuală, minimul / maximul 
• Apăsaţi 3 secunde pentru a reanclanşa datele de temperatură exterioară maximă şi minimă 

(repune toate datele înregistrate de emiţătorul în cauză la nivelul actual – fiecare emiţător trebuie 
să fie repus la zero separat). 

Remarcă : informaţiile despre ora şi data citirilor de temperatură MIN/MAX vor fi reiniţializaţi la ora implicită. 
• Pentru a modifica valorile minutelor, a zilei şi lunii în mod de programare 
Remarcă : în mod de afişaj 24 H luna este reglată cu ajutorul tastei OUT ; în mod de afişaj 12 H ziua este 
reglată cu tasta OUT. 
• Pentru a modifica minutele soneriei în mod de programarea soneriei 
• Pentru a anula soneria 
 
Tasta CH (Canal) 
• Pentru a bascula între emiţătoarele de temperatură exterioară 1, 2 şi 3 (în cazul mai multor emiţătoare)  
• Pentru a ieşi din modurile de programare manuală şi de programare a soneriei 
• Pentru a anula soneria 
 



 

 

Ora

Iconul de prognoză 
meteo

Iconul indicator de 
confort

Iconul turnului DCF 
(pentru recepţia orei) 

Umiditate relativă interioară în %

Semnal de transmisie 
exterioară 

Tasta AL1 (Alarma 1) 
• Pentru a afişa ora programată pentru sonerie ((1)) şi simultan pentru a activa/dezactiva (ON/OFF) 

soneria ((1)). 
• A se apăsa timp de cca. 3 secunde pentru a trece în modul de programare a soneriei (( 1)) 
• Pentru a anula soneria 
 
Tasta AL2 (Alarma 2) 
• Pentru a afişa ora programată pentru sonerie ((2)) şi simultan pentru a activa/dezactiva (ON/OFF) 

soneria ((2)). 
• A se apăsa timp de cca. 3 secunde pentru a trece în modul de programare a soneriei ((2)) 
• Pentru a anula soneria 
 
Tasta DATA 
• Pentru a bascula între cele două moduri de afişaj al adtei şi între cele două ore ale soneriei 
• Pentru a anula soneria 
 
Tasta SNZ (« Snooze ») 
• Pentru a activa funcţia « Snooze » la deşteptător 
• Pentru a afişa ora de programare a soneriei în modul normal 
• Pentru a părăsi modul de programare manuală şi de programare a soneriei. 
 
ECRANUL LCD ŞI REGLAJELE 
 
       
 
             
   
 
 
 
                    Icône de tendance 
                météo  
 
  
  
   
  
   
 
 
 
 
 
 
Pentru a facilita citirea informaţiilor, ecranul este împărţit în cinci secţiuni care afişează ora, data, 
prognoza meteo, date interioare, date exterioare. 
 
ECRANUL LCD SECŢIUNEA 1 ORA RADIO-REGLATĂ: 
 
 
 
 Minute 

Ore (pâlpâitoare) 
(pâlpâitoare) 
 

 
• Afişajul orei radio-reglate în mod normal 
• Iconul turnului de recepţie în stânga sus din secţiunea 1 a ecranului LCD indică că semnalul orar DCF-

77 este căutat (pâlpâind) sau recepţionat (rămas aprins) 
• În modul de programare afişajul valorilor programate manual. 
 
ECRANUL LCD SECŢIUNEA 2 – CALENDAR, ORA SONERIEI ((1)) SAU SONERIEI ((2)) 
• Afişajul pentru data şi luna, ziua şi data, ora soneriei ((1)) sau ora soneriei ((2)). Afişaj totodată pentru 

icoane ON/OFF (activat/dezactivat) pentru soneriile ((1)) şi ((2)). 
• Afişaj de control de uzura bateriilor. Un mic icon în formă de baterie în dreapta sus indică că bateriile 

sunt uzate. 
• În modul programare afişajul unui ansamblu de valori şi de informaţii de programare. 
 
ECRANUL LCD SECŢIUNEA 3 – PROGNOZE METEO ŞI ICOANE METEO 
• Afişajul vremii prevăzute în formă de icoane meteo şi doi indicatori de tendinţă meteo în formă de 

săgeată, care îşi schimbă aspectul în funcţie de evoluţia presiunii atmosferice. 
 
ECRANUL LCD SECŢIUNEA 4 – TEMPERATURA ŞI UMIDITATEA INTERIOARĂ 
 
• În modul normal afişează la stânga temperatura interioară actuală, 
• În modul normal afişează la dreapta umiditatea relativă interioară actuală. 
• Apăsând tasta “IN”, afişează citirile de MIN/MAX de temperatură şi de umiditate interioară, 

acompaniate de MIN sau MAX în sus la mijlocul secţiunii. 
• În modul normal afişează indicatorul de confort. 
 
ECRANUL LCD SECŢIUNEA 5 – TEMPERATURA EXTERIOARĂ 
• În modul normal afişează temperatura exterioară actuală. 
• Apăsând tasta “OUT” afişează citirile MIN/MAX ale temperaturii exterioare, acompaniate de MIN sau 

MAX în sus la mijlocul secţiunii. 
• Apăsând tasta “CH” afişează datele captatoarelor exterioare (până la trei emiţătoare): 1, 2 sau 3 la 

mijlocul secţiunii indică numărul captatorului de la care provin citirile afişate. 
• Un icon de antenă sus în mijlocul secţiunii indică că un semnal este recepţionat de la emiţător(i). 
 
CEASUL RADIO-REGLATĂ DCF-77 
 
Ceasul radio-reglat se bazează pe un ceas atomic cu cesiu, ţinut în funcţiune de Institutul de Fizică şi 
Tehnică, al cărui deviaţie este sub o secundă pe un milion de ani. Ora exactă este codificată şi 
transmisă de la Mainflingen de lângă Frankfurt prin intermediul semnalelor de frecvenţă DCF-77 (77,5 
kHz), cu o distanţă de emisie de cca. 1500 km. Acest post meteo cu reglaj radio recepţionează 
semnalele şi le converteşte pentru a indica ora exactă de vară sau de iarnă. 
 
Calitatea recepţiei depinde mult de situaţia geografică. În mod normal nu ar trebui să fie probleme de 
recepţie într-o rază de 1500 km în jurul oraşului Frankfurt. 
 
Din momentul afişării temperaturii exterioare pe postul meteo începe să pâlpâie iconul turnului DCF sus 
în partea stânga a ecranului. Acesta indică că ceasul a detectat prezenţa semnalelor radio şi incearcă 
să le recepţioneze. Din momentul recepţionării codului orar, semnul turnului DCF rămâne afişat şi se 
afişează şi ora exactă. Dacă iconul de turn pâlpâie dar nu se reglează ceasul sau dacă iconul turnului 
nici nu apare să procedaţi după cum urmează : 
• Aşezaţi aparatul la cel puţin 1,5 – 2,0 m de la toate sursele de interferenţă, cum sunt cele ale 

monitoarelor sau televizoarelor. 
• În încăperile din fier-beton semnalele recepţionate sunt bineînţeles slăbite. În cazuri foarte 

nefavorabile aşezaţi aparatul în apropierea unei ferestre şi/sau orientaţi spetele sau faţa către 
emiţătorul din Frankfurt. 

Simbolul alarmei 1Ziua 

Temperatura interioară 
în °C

Temperatura exterioară în °C 



 

 

Noaptea, când perturbaţiile atmosferice sunt în general mai reduse recepţia este posibilă în majoritatea 
cazurilor. O singură recepţie zilnică este de ajuns pentru a indica ora exactă la secundă. 
 
PROGRAMĂRI MANUALE 
 
Programarea poate să fie modificată manual apăsând pe tasta SET pentru următoarele funcţii : 
• Constrastul ecranului LCD 
• Fusul orar 
• Recepţia orei Activată/Dezactivată (ON/OFF) 
• Format 12/24 H 
• Reglarea manuală a ceasului 
• Calendar 
• Snooze 
• Afişajul ºC/ şi ºF  
• Sensibilitatea iconului de prognoză 
 
CONTRASTUL ECRANULUI LCD : 
 
Contrastul ecranului LCD este reglabil în 8 nivele în funcţie de dorinţa utilizatorului (nivelul implicit este LCD 
5). Pentru a regla contrastul la nivelul dorit : 
1. Apăsaţi tasta IN pentru a selecta nivelul contrastului dorit. 
2. Apăsaţi tasta SET pentru a valida şi a trece în modul « Fusul orar » sau părăsiţi modul de programare 

apăsând tasta CH sau SNZ. 
 
FUSUL ORAR 
 
 
  
 Fus orar (pâlpâind) 
 
 
 
 
Fusul orar al statiei meteo este reglat implicit pe « 0 ». Pentru a modifica acest reglaj : 
 
1. Apăsaţi butonul SET după ce aţi terminat reglajul orei pentru a intra la reglajul fusului orar 

(pâlpâitor). 
2. Reglaţi fusul orar cu ajutorul tastei IN. Raza de reglaj se întinde de la 0 până la +9, şi de la -9 până la 0 

prin intervale consecutive de o oră. 
3. Apăsaţi tasta SET pentru a intra în modul de regare al datei sau să nu tastaţi nici o candă pe o durată 

de cca. 30 de secunde pentru a confirma reglajul fusului orar. 
 
Reglarea datei: 
 
 
 
 
 
 
 

 Anul (pâpâie)  Data (pâlpâie)      Luna (pâlpâie)     Ziua  Data  
   (pâlpâie) (pâlpâie) 
 

Data este reglată implicit la1.1 sau TH 1 din anul 1998. Data este actualizată în mod automat după 
recepţionarea semnalelor orare radio-reglate. În caz de recpă recepţionarea semnalelor orare radio-reglate. 
În caz de receţie nereuşita data se poate regla manual. Pentru a proceda astfel :  
1. Apăsaţi tasta SET după ce aţi intrat în reglajul fusului orar în vederea reglării anul (pâlpâind). 

Reanclanşaţi anul apăsând tasta IN. Raza de reglaj se întinde între 1998 şi 2020. 
2. Apăsaţi încă odată tasta SET pentru a intra în afisarea lunii şi datei (pâlpâind). 
3. Reglaţi luna cu ajutorul tastei OUT. După aceea reglaţi data cu tasta IN. 
4. Apăsaţi încă odată tasta SET pentru a intra la afişarea zilei şi al datei (pâlpâind). 
5. Reglaţi ziua cu ajutorul tastei IN. 
6. Apăsaţi tasta SET încă odată pentru a confirma toate reglajele sau sa nu apăsaţi nici o tasta în cca. 30 

secunde. Modul se va reîntoarce la normal. 
 

Reglarea alarmei: 
 

1. Apăsaţi tasta AL1 cca. 3 secunde, până când ora de alarmă nu pâlpâie. 
2. Reglaţi ora cu ajutorul tastei IN şi minutele cu ajutorul tastei OUT. Apăsaţi continuu aceste taste 

pentru a avansa orele cu unitaţi şi minutele cu tranşe de 5. 
3. Apăsaţi tasta AL1 încă odată pentru a confirma şi a se reîntoarce la afişarea normală, sau să nu 

apăsaţi nici o tasta în cca. 30 de secunde pentru a confirma ora reglată. 
4. Pentru a activa funcţia de alarmă apăsaţi odată tasta AL1 penrtu alarma 1. ((1)) indică că alarma 1 

este activată. 
5. Pentru a o anula apăsaţi încă odată tasta AL1. 
6. Etapele reglării, activarea şi anularea alarmei 2 sunt ila fel, dar se va utiliza tasta AL2 în locul tastei 

AL1. 
 

Reglarea repetării funcţiei de deşteptător şi oprirea alarmei : 
 

1. Când sună alarma apăsaţi una dintre următoarele patru taste : SET, IN, OUT sau SNZ pentru a 
activa funcţia de repetare a deşteptării. Soneria se va opri şi se va declanşa cu 5 minute mai 
târziu.  

2. Pentru a opri complet alarma apăsaţi pe oricare din tastele : AL1, AL2, DATE sau CH. 
 

Prognoze meteo şi tendinţa meteo – LCD3 : 
 

Icoanele de prognoză meteo : 
 

Există 3 icoane meteo în rândul al treilea al LCD, care pot fi afişate în următoarele combinaţii : 
 
 
 
 
 
 

 
   Senin                                   Noros cu senin                       Ploios 

 
Fiecare schimbare bruscă sau importantă a presiunii atmosferice este tradusă în modificarea icoanelor 
care afişează schimbarea vremii. Dacă icoanele nu se modifică, înseamnă că presiunea atmosferică nu 
s-a modificat aşa de lent încât aceasta nu s-au înregistrat de către staţia meteo. Dacă icoanele afişate 
reprezintă soarele sau nori cu ploaie, icoanele nu se vor schimba dacă vremea se ameliorează (în 
cazul iconului cu soarele) sau se strică (în cazul iconului cu ploaie) deoarece ele sunt deja la vârful lor 
maxim.  
 

Icoanele afişate prevăd vremea în termeni de ameliorare sau de degradare şi nu obligatoriu în 
termeni de soare sau de ploaie cum indică icoanele. De exemplu, dacă vremea este actual noroasă şi 
iconul de ploaie este afişat, nu înseamnă că s-a defectat aparatul, ci semnifică doar că presiunea 
atmosferică este căzută şi că vremea se va strica, fără ca ploaia să fie obligatorie. 
 

Remarcă :  



 

 

O dată ce s-au făcut reglajele, se recomandă ca previziunile meteo să fie ignorate în următoarele 12-24 
ore. Astfel postul meteo are timp să lucreze la o altitudine constantă şi să emită previziuni mai exacte. 
Cum cunoaştem toate previziunile meteo, este imposibili să garantăm exactitatea acestora absolută. Se 
poate estima că staţia meteo are o precizie de ordinul 75%, având în vedere diferitele condiţii climatice 
pentru care staţia a fost destinată. În clime supuse schimbărilor de vreme rapide (de exemplu de la 
soare la ploaie), staţia meteo va fi mai precisă decât într-o climă în care vremea nu se schimbă practic 
niciodată (de exemplu, aproape întotdeauna este soare). 
 

Dacă staţia meteo este deplasată într-un loc considerabil mai ridicat sau mai jos faţă de locul în care ea 
se află (de exemplu de la parter la primul etaj al unei case), scoateţi bateriile şi repuneţi la loc peste 30 
secunde. Astfel staţia meteo nu va interpreta nouă amplasare ca o schimbare posibilă a presiunii 
atmosferice atunci când este vorba numai de o uşoară modificare a altitudinii. În acest caz să ignoraţi 
previziunile meteo în următoarele 24-48 de ore, dând astfel timp suficient aparatului să funcţioneze la 
altitudine constantă. 
 
Indicator de tendinţă meteo 
 
Indicatoarele de tendinţă meteo funcţionează împreună cu icoanele meteo (situat pe lângă icoanele 
meteo). Un indicator orientat în sus indică că a crescut presiunea atmosferică şi căvremea trebuie să 
se amelioreze. iar când este turnat în jos, presiunea este în scădere şi vremea se va strica. 
 

Acesta permite să ne informeze despre modul (tendinţa) de schimbare a vremii şi care sunt previziunile 
meteo. De exemplu un indicator în jos afişat cu iconul soare cu nori, indică că ultima schimbare 
însemnată a vremii s-a produs când era soare (iconul soarele singur). Aceasta înseamnă că 
următoarea schimbare a vremii va fi indicat de iconul de ploaie, deoarece săgeata este direcţionată în 
jos. 

 
Remarcă:  
Orice tendinţă meteo înregistrată de indicator rămâne afişată permanent pe LCD. 
 
Citiri de temperatură şi de umidităţî interioare cu indicator de nivel de confort  
      
            Afişaj de minim 
     
 
 Umiditate relativă 
                     Afişaj de minim interioară în % 
 în °C 
 
 
Temperatura şi umiditatea interioară sunt recepţionate în mod automat şi afişate în a patra secţiune a 
ecranului LCD. 
 
Indicatoarele de nivel de confort sunt următoarele : 
 
Confortabil :         Un icon cu figură zâmbitoare « ☺ » indică un nivel de temperatură între 20,0ºC şî 

25,9ºC (de la 68ºF la 79ºF) şi o umiditate între 45% şi 64%. 
 
Inconfortabil :      Un icon cu figură tristă “ ” indică orice valoare în afara limitelor de confortabil. 
 
Alternarea şi reanclanşarea citirilor interioare: 
 
1. Pentru a alterna între datele de temperatură şi umiditate interioare actuale şi minimul respectiv 

maximul ş ora la care ele au fost înregistrate, apăsaţi pe IN : 
• O dată pentru a afişa valorile de temperatură şi umiditate minimă cu ora şi data înregistrării. 
• De două ori pentru a afişa valorile de temperatură şi de umiditate maximă cu ora şi data 

înregistrării. 

• De trei ori pentru a se reîntoarce la ora, data, temperatura şi umiditatea actuală. 
 
2. Pentru a reanclanşa datele maxime şi minime de temperatură şi de umiditate şi ora de 

înregistrare, apăsaţi pe IN în timp de cca. 3 secunde. Astfel se vor reanclanşa toate datele de 
minim şi maxim înregistrate la ora, la data, la temperatura şi umiditatea actuală. temperatura şi 
umiditatea min/max înregistrate sunt cele de la ora actuală care să fie reglată de fusul orar. 

 
Temperatura exterioară - LCD 5: 
 
 Afişaj maxim Semnale de  
 transmisie  
 exterioară 
 
 
Temperatura exterioară în °C Număr care indică 

poziţia emiţătorului (numai 
dacă există mai multe 
emiţătoare) 

 
A cincea secţiune a ecranului LCD indică temperatura exterioară, un semnal de transmisie şi un număr 
lângă temparatură, în cazul când avem mai multe decât un singur emiţător în serviciu. 
 
Alternarea şi reanclanşarea citirilor exterioare : 
 
1. Pentru a alterna între datele de temperatură exterioară actuală şi minimul respectiv maximul şi 

ora la care ele au fost înregistrate, apăsaţi pe OUT : 
 

• O dată pentru a afişa valoarea temperaturii minime cu ora şi data înregistrării. 
• De două ori pentru a afişa valoarea temperaturii maxime cu ora şi data înregistrării. 
• De trei ori pentru a se reîntoarce la ora, data şi temperatura actuală. 

2. Pentru alternarea între emiţătoare, apăsaţi pe CH : 
• O dată pentru afişarea emiţătorului 2 
• De douăori pentru afişarea emiţătorului 3 
• De trei ori pentru reîntoarcerea la emiţătorul 1 

Remarcă : Numărul de emiţător nu se afişează numai dacă s-a detectat mai multe emiţătoare. 
 
3. Pentru a reanclanşa datele maxime şi minime de temperatură exterioară şi ora de înregistrare, 

apăsaţi pe OUT în timp de cca. 3 secunde. Astfel se vor reanclanşa toate datele de minim şi 
maxim înregistrate la ora, la data, la temperatura actuală. Temperaturile min/max înregistrate sunt 
astfel cele de la ora actuală care este în concordanţă cu fusul orar. 

 
Emiţătorul de temperatură: 
 
 
 
Temperatura 
exterioară 
 
 
 
LCD-ul  afişează  temperatura actuală în locul unde se găseşte.  
Temperatura exterioară este măsurată şi transmisă odată în fiecare 60 secunde, când iconul de antenă 
(Y) se aprinde. 



 

 

Distanţa de emisie a emiţătorului poate să fie modificată de temperatură şi distanţa de transmisie poate 
să se reducă în caz de temperatură exterioară foarte redusă pe durată lungă. A se gândi la acestea 
când amplasaţi emiţătorul. Pe de altă parte acestea pot reduce contrastul LCD-lui şi puterea bateriilor. 
 
RECEPŢIA LA 433-MHZ : 
Postul meteo trebuie să recepţioneze datele referitoare la temperatură în primele 15 minute care 
urmează punerea în funcţiune. În cazul în care nu se reuşeşte recepţionarea temperaturii exterioare în 
15 minute (afişajul indică « --- »), verificaţi următoarele : 
1. Aparatele ar fi trebuit să fie situate la cel puţin 1,5 – 2 metri de toate sursele de interferenţă cum 

sunt ale monitoarelor de calculatoare sau televizoare. 
2. Evitaţi amplasarea receptorului pe sau în apropierea cadrelor metalice de fereastră. 
3. Utilizarea altor aparate electrice cum sunt căştile sau difuzoarele care funcţionează la acelaş 

frecvenţă (433 MHz) poate împiedica recepţia şi transmisia. 
Interferenţele pot fi cauzate şi de vecinii care utilizează aparate electrice la fecvenţa de 433 MHz. 
 
Remarcă : 
Când semnalul de 433 MHz este bine recepţionat, nu redeschideţi capacele bateriilor emiţătorului sau 
al postului meteo, deoarece bateriile se pot scăpa dintre contactele lor şi astfel pot să dea naştere la o 
reanclanşare falsă. Într-un astfel de caz reanclanşaţi toate aparatele (a se vedea Reglare de mai sus), 
pentru a evita problemele de transmisie. 
 
Raza de emisie a emiţătorului la postul meteo este în jur de 25 metri (în loc degajat). Totodată, acesta 
depinde de mediul ambiant şi de nivelul interferenţelor. Dacă transmisia rămâne imposibilă cu toate că 
aţi respectat cele de mai sus, reanclanşaţi toate aparatele (a se vedea Reglare). 
 
Instalarea staţiei meteo: 

 
Postul meteo este echipat de un picior detaşabil care permite să puneţi aparatul pe o 
masă sau să-l instalaţi pe perete. Înaintea instalării pe perete, asiguraţi-vă de o bună 
recepţie a temperaturii exterioare. Instalarea pe perete : 
 
1. Fixaţi un şurub în perete, lăsând capul afară cu cca. 5 mm. 
2. Scoateţi piciorul de la postul meteo trăgând în jos şi agăţaţi aparatul pe şurub. 

Asiguraţi-vă că aparatul stă solid pe loc înaintea lăsării din mână. 
 
 
 
 
 

Instalarea emiţătorului exterior 
 
Emiţătorul de temperatură este echipat cu un support care-i permite fixarea pe un perete cu ajutorul a 
trei şuruburi livrate. Înaintea fixării într-un loc asiguraţi-vă de buna recepţie a semnalului de 433 MHz 
(datele de temperatură exterioară). Urmaţi următoarele etape pentru a-l fixa pe perete:  

 
1. Marcaţi cu un creion locul exact unde găuriţi peretele. 
2. Faceţi găurile în locurile marcate. 
3. Înşurubaţi suportul pe perete. 
 
 
 
 
 
 

Suportul este livrat şi cu bandă adezivă cu două-feţe care poate evita găurirea pereţilor pe suprafeţe 
lustruite. Pe de altă parte suprafaţa poate influenţa raza de emisie. De exemplu, dacă emiţătorul este fixat cu 
ajutorul unei bucăţi de metal, acesta poate creşte sau scade. Din această cauză noi recomandăm să nu 
fixaţi aparatul pe suprafeţe metalice şi nici în apropierea unor mari suprafeţe metalice (porţi de garaj, vitraj 
dublu, etc). Inaintea fixarii la locul definitiv să vă asiguraţi că postul meteo recepţionează corect semnalele de 
433 MHz a emiţătorului de temperatură. 
Emiţătorul de temperatură se poate întroduce şi scoate foarte uşor din suportul său. A se ţine fix suportul şi 
emiţătorul de temperatură până se deplasează emiţătorul. 
 
INTREŢINERE 
• Evitaţi temperaturile excesive, vibraţiile şi şocurile, acestea riscă să defecteze aparatele şi să cauzeze 

citiri şi previziuni incorecte. 
• Nu curăţiţi afişajul şi cutia numai cu o cârpă uşor umezită. Să nu utilizaţi dizolvanţi, nici agenţi abrazivi 

care riscă să zgârâie ecranul LCD şi cutia. 
• Să nu puneţi aparatul sub apă. 
• Retrageţi fără întârziere bateriile slabe pentru a vita scurgeri şi degajări. Nu le înlocuiţi numai cu baterii 

noi de talia recomandată. 
• Nu efectuaţi nici un fel de reparaţie pe aparat.  Să le returnaţi la locul cumpărării pentru a fi reparate de 

un tehnician calificat.  Deschiderea sau modificarea aparatului riscă pierderea garanţiei. 
• Să nu supuneţi aparatul la schimbarea bruscă şi excesivă a temperaturii. Aceasta poate provoca 

schimbări foarte rapide a previziunilor şi a citirilor reducând astfel precizia. 
 
SPECIFICAŢII 
Domeniul de citirilor de temperatură 
Interioară     : 0°C la +59,9°C cu precizia de 0,1°C 
      32.0°F la 139.8°F cu precizia de 0.2°F 
     (OFL afişat dacă temperatura este în afara acestui 

domeniu) 
Exterioară     : -29,9°C la +69.9°C cu precizia de 1°C  
      -21.8°F la 157.2°F cu precizia de 0.2°F  
     (OFL  afişat dacă temperatura este în afara acestui 

domeniu) 
Domeniul citirilor de umiditate relativă interioară :19% la 95% cu precizia de 1%  
    ("--"afişat dacă umiditatea este în afara acestui domeniu) 
Cicluri de citiri a temperaturii interioare : la fiecare 10 secunde 
Cicluri de citiri a umidităţii interioare : la fiecare minut 
Recepţia temperaturii exterioare : la fiecare 5 minute 
 
Alimentarea  
Staţia meteo   : 2 baterii AA, IEC, LR6, 1,5V 
Emiţător    : 2 baterii AAA, IEC, LR3, 1,5V 
Durata de viaţă a bateriilor  : In jur de 12 luni 
(se recomandă baterii alcaline) 
 
Dimensiuni (Lx l x H)  
Staţie meteo (fără picior)  :115 x 30 x 179 mm 
Emiţător exterior   : 56 x 24 x 80 mm 
 
INFORMATII PENTRU CONSUMATOR  
• Fabricantul şi furnizorii nu recunosc nici un fel de responsabilitate pentru citirile incorecte şi 

consecinţele cauzate de citiri incorecte. 
• Acest aparat nu trebuie să fie utilizat cu scopuri medicale sau pentru informarea publicului. 



 

 

• Acest aparat nu este conceput decât pentru uz individual de a indica vremea care se va face şi nu 
pretinde să fie exact în mod riguros. Previziunile meteo indicate de acest aparat se pot considera 
numai informative şi nu pot fi în totalitate exacte. 

• Specificaţiile acestui produs sunt susceptibile de a fi modificate fără aviz prealabil. 
• Acest produs nu este o jucărie. Nu-l lăsaţi la îndemâna copiilor. 
• Reproducerea oricărei părţi al acestor instrucţiuni este interzisă fără acordul scris al fabricantului. 
 
Directiva R&TTE 1999/5/EC 
• Rezumatul Declaraţiei de Conformitate : Noi declarăm prin prezenta că acest dispozitiv de 

transmisie fără fir este în conformitate cu cerinţele esenţiale ale Directivei R&TTE 
1999/5/EC. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


