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INTRODUCERE: 
Vă felicităm pentru achiziţionarea acestei staţii meteo, un exemplu de design inovativ şi calitate inginerească. Aparatul afişează ora 
exactă radio-controlată, calendarul cu ziua şi data, fazele lunii, temperatura interioară şi exterioară, umiditatea relativă interioară şi 
exterioară şi istoricul presiunii atmosferice. Lucrul cu acest produs este simplu şi uşor de înţeles. Pentru o mai bună înţelegere a 
funcţionării acestei staţii meteo şi pentru a beneficia de toate funcţiile oferite de aceasta, vă invităm să citiţi cu atenţie acest manual 
de utilizare. 
 
CARACTERISTICI: 
 

Staţia meteo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ceas radiocontrolat DCF cu opţiunea de reglare automată 
• Activarea/Dezactivarea (ON/OFF) recepţiei semnalului orar selectabil de către utilizator 
• Formatul afişajului orei 12/24 H 
• Opţiune fus orar ±12 H 
• Afişarea calendarului cu ziua şi data (anul şi luna numai în modul de reglare) 
• Deşteptător cu funcţie „Snooze” 
• Afişarea celor 12 faze ale lunii pe parcursul unui an 
• Prognoză meteo cu indicator de tendinţă 

Compartiment baterii 

 

Gaură pentru 
agăţare 

Noua tehnologie de transmisie la distanţă «Transmisie instantanee» este dezvoltată şi realizată în exclusivitate de La 
Crosse Technology. 
« IT+ » vă garantează actualizarea instantanee a tuturor datelor furnizate de senzorii exteriori  : puteţi urmări 
schimbările vremii în timp real ! 
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• Indicator de confort interior 
• Afişarea temperaturii în ºC/ºF 
• Afişarea temperaturii interioare şi exterioare cu memorarea valorilor MAX/MIN cu ora şi data măsurării lor 
• Afişarea umidităţii în RH% 
• Afişarea umidităţii interioare şi exterioare cu memorarea valorilor  MIN/MAX  
• Presiunea atmosferică relativă în hPa/ inHg cu valoare de referinţă reglabilă 
• Reglarea sensibilităţii icoanelor meteo 
• Istoricul presiunii atmosferice relative pentru ultimele 24 de ore (barometru electronic cu tendinţa presiunii barometrice) 
• Transmisie fără fir la 868 MHz 
• Intervale de receptie ale semnalului : 4 secunde 
• Contrastul ecranului LCD selectabil 
• Poate recepţiona semnale de la 3 senzori exteriori 
• Indicator de uzură a bateriilor 
• Fixare pe perete sau cu aşezare pe masă 

 

Transmiţătorul (senzorul exterior) termo-higro 
 
• Transmisia la distanţă a temperaturii şi umidităţii exterioare către staţia meteo cu semnale de  868MHz 
• Afişare alternantă a temeraturii şi umidităţii exterioare pe propriul afişaj LCD 
• Capac etanş 
• Suport montare pe perete (Instalaţi emiţătorul într-un loc cu umbră. Evitati ploaia directă şi razele soarelui) 
 
 
 
 
 
 

INSTALAREA SI INLOCUIREA BATERIILOR LA STATIA METEO 
Staţia meteo foloseşte 2 baterii  AA, IEC LR14, de 1,5V. Pentru instalarea şi 
înlocuirea bateriilor procedaţi în felul următor: 
1.     Scoateţi capacul compartimentului de baterii. 

2.     Introduceţi bateriile, respectând polarităţile  (a se observa 
semnele de marcaj   din interiorul compartimentului lor). 

3.     După ce aţi introdus bateriile puneţi capacul la loc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Traducere ECHIPOT 
 

INSTALAREA ŞI ÎNLOCUIREA BATERIILOR ÎN TRANSMIŢĂTORUL TERMO-HIGRO  
Transmiţătorul termo-higro foloseşte 2 baterii AA, IEC, LR6, de 1,5V. Pentru instalarea şi înlocuirea bateriilor 
procedaţi în felul următor: 
1. Îndepărtaţi capacul. 
2. Introduceţi bateriile respectând polaritatea lor (vezi marcajul). 
3. Puneţi capacul înapoi. 
 

 
 
Notă : 
În cazul înlocuirii bateriilor în oricare dintre unităţi, toate unităţile (staţia meteo şi senzorul sau senzorii) trebuie 

reiniţializate. Acest lucru este necesar, deoarece senzorul emite un cod de securitate către staţia meteo în momentul pornirii. Acest 
cod trebuie recepţionat de staţia meteo în primele 3 minute de la alimentarea senzorului. 
 
ÎNLOCUIREA BATERIILOR : 
Pentru funcţionarea optimă, se recomandă schimbarea anuală a bateriilor în toate unităţile. 

 

Vă rugăm participaţi la protecţia mediului înconjurător. Returnaţi bateriile uzate unui centru de colectare. 
 
 
 
 
INSTALAREA 
 

CAND SE FOLOSESTE UN SINGUR SENZOR : 
1. Prima dată introduceţi bateriile în senzor (vezi paragraful de mai sus « Instalarea şi înlocuirea bateriilor la transmiţătorul 

termo-higro »). 
2. În decursul a 2 minute după alimentarea senzorului introduceţi bateriile în staţia meteo (vezi paragraful de mai jos « Instalarea şi 

înlocuirea bateriilor la staţia meteo »). Odată cu instalarea bateriilor, toate segmentele ecranului LCD se aprind simultan. 
Apoi vor fi afişate temperatura şi umiditatea interioară, ora (sub forma 0:00). Dacă aceste informaţii nu sunt afişate în decurs de  
60 secunde de la pornire, scoateţi bateriile şi aşteptaţi cel puţin 60 de secunde înainte de a le reintroduce. Odată ce datele 
interioare sunt afişate treceţi la punctul următor. 

3. Când bateriile sunt instalate, staţia meteo începe să recepţioneze date de la receptor. Temperarura şi umiditatea exterioară vor fi 
afişate pe ecranul staţiei. Dacă nu sunt afişate în decurs de 2 minute, scoateţi bateriile din ambele aparate şi reîncepeţi procedeul 
pornind de la punctul 1. 

4. Pentru asigurarea unei bune transmisii la 868MHz, distanţa între staţie şi senzor nu trebuie să depăşească 100m în câmp liber 
(vezi paragraful  « Instalarea » şi « Recepţia la 868 MHz »). 

 

NOTĂ : În cazul schimbării bateriilor din aparat, asiguraţi-vă că bateriile nu vor sări din contactele lor. Întotdeauna aşteptaţi cel puţin 
1 minut înainte de întroducerea bateriilor noi, în caz contrar pot apărea probleme la pornire şi transmisie. 
 

CAND SE FOLOSESC MAI MULTI SENZORI : 
1. Scoateţi toate bateriile din aparate şi aşteptaţi 60 de secunde. 
2. Instalaţi apoi bateriile în primul senzor. 
3. In decurs de 2 minute de la  alimentarea  primului senzor, introduceţi bateriile în staţia meteo. Odată cu instalarea bateriilor, toate 

segmentele ecranului LCD se aprind simultan. Apoi vor fi afişate temperatura şi umiditatea interioară, ora (sub forma 0:00). 
Dacă aceste informaţii nu sunt afişate în decurs de  60 secunde de la pornire, scoateţi bateriile şi aşteptaţi cel puţin 60 de secunde 
înainte de a le reintroduce. 

4. Temperatura şi umiditatea exterioară măsurată de primul senzor (canal 1) se afişează la staţia meteo. Dacă nu dunt afişate în 
decurs de 2 minute, scoateţi bateriile din ambele aparate şi reîncepeţi procedeul pornind de la punctul 1. 

5. După ce temperatura şi umiditatea exterioară măsurate de primul senzor sunt afişate la staţia de bază, puteţi instala bateriile în cel 
de-al doilea senzor. 
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Notă : Se recomandă instalarea bateriilor în cel de-al doilea senzor în decurs de 45 de secunde după recepţia de către statia 
meteo a datelor de la primul senzor. 

 

6. Temperatura şi umiditatea exterioară şi icoana ”canal 2" trebuie să fie afişate la staţia meteo. Dacă nu dunt afişate în decurs de 2 
minute, scoateţi bateriile din ambele aparate şi reîncepeţi procedeul pornind de la punctul 1. 

7. După ce temperatura şi umiditatea exterioară măsurate de cel de-al doilea senzor şi icoana ”channel 2" sunt afişate la staţia de 
bază, puteţi instala bateriile în cel de-al treilea senzor. Temperatura şi umiditatea exterioară şi icoana ”canal 3" trebuie să fie 
afişate la staţia meteo. Dacă nu dunt afişate în decurs de 2 minute, scoateţi bateriile din ambele aparate şi reîncepeţi procedeul 
pornind de la punctul 1. 
Notă : Se recomandă instalarea bateriilor în cel de-al treilea senzor în decurs de 45 de secunde după recepţia de către statia 
meteo a datelor de la al doilea senzor. 

8. Pentru asigurarea unei bune transmisii la 868MHz, distanţa între staţie şi senzor nu trebuie să depăşească 100m în câmp liber 
(vezi paragraful  « Instalarea » şi « Recepţia la 868 MHz »). 

 

IMPORTANT:  
Probleme de transmisie apar dacă senzorii suplimentari nu sunt instalaţi în modul descris mai sus. În cazuri cu probleme de 
transmisie, scoateţi bateriile din toate aparatele şi reîncepeţi de la etapa 1. 
 
REINIŢIALIZARE 
Staţia meteo şi transmiţătorul termo-higro trebuiesc resetate atunci când apare una din următoarele condiţii: 
 

• Nu a fost recepţionat semnalul de 866 MHz. 
• Defectarea uneia dintre aparate. 
• Înlocuirea bateriilor 

 

Pentru resetare, scoateţi toate bateriile din aparate. Aşteptaţi cel puţin 1 minut înainte de alimentarea din nou a staţiei meteo. 
Începeţi de la pct.1 al paragr. “Instalare”. 
 
ORA EXACTĂ RADIO-CONTROLATĂ 
Baza de timp este un ceas atomic cu cesiu, ţinut în funcţiune de către « Physikalisch Technische Bundesanstalt Braunschweig », al 
cărui deviaţie este sub o secundă la un milion de ani. Ora exactă este codificată şi transmisă de la Mainflingen, de lângă Frankfurt, 
prin  semnale cu frecvenţa DCF-77 (77,5 kHz), la o distanţă de cca. 1500 km. Staţia meteo recepţionează semnalele şi le 
converteşte pentru a indica ora exactă în toate anotimpurile. 
Calitatea recepţiei depinde foarte mult de situaţia geografică. În condiţii normale, nu ar trebui să existe probleme de recepţie pe o 
rază de 1500km de Frankfurt. 
 

Când s-a terminat perioada de recepţie a datelor exterioare, icoana DCF începe să pâlpâie sus în colţul din stânga. Aceasta indică 
faptul că, ceasul a detectat un semnal radio şi încearcă să-l recepţioneze. Când codul orar este captat, icoana turnului DCF devine 
permanentă şi va fi afişată ora exactă. 
 

Recepţia DCF este captată de două ori pe zi, dimineaţa la orele 02h:00 şi 03h:00. Dacă recepţia nu reuşeşte la ora 03h:00, o nouă 
recepţie se încearcă în ora următoare şi în toate orele până la ora 06h:00 şi până când reuşeşte recepţia. Dacă recepţia nu reuşeşte 
la ora 06h:00, o nouă legătură se încearcă a doua zi la ora 02h:00. 
 

Dacă icoana turnului pâlpâie, dar nu se afişează ora sau icoana DCF nu apare deloc, atunci vă rugăm ţineţi cont de următoarele: 
• Distanţa recomandată de la de toate sursele de interferenţă, cum ar fi monitoarele calculatoarelor sau televizoarele este de 

1,5-2 m sau mai mare. 
• În camere construite din fier-beton (fundaţia şi suprastructura) semnalul recepţionat este desigur mai slab. În cazuri extreme, 

aşezaţi aparatul cât mai aproape de fereastră şi/sau orientaţi partea din faţă sau din spate în direcţia emiţătorului de la 
Frankfurt. 

• Pe timpul nopţii, perturbaţiile atmosferice sunt mai puţin importante şi recepţia este posibilă, în majoritatea cazurilor. O singură 
recepţie pe zi este suficientă pentru a asigura o precizie mai mică de 1 secundă. 
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BUTOANELE FUNCŢIILOR: 
Staţia meteo: 
Staţia meteo are 5 butoane uşor de utilizat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Butonul SET 
• Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul pentru a activa reglajele manuale: contrast LCD, fusul orar, recepţia orei ON/OFF, afişajul orei 

12/24, reglarea manuală a orei, data, ziua, temperatura °C/°F, presiunea hPa/inHg, valoarea presiunii relative, sensibilitatea 
icoanelor vremii 

• Permite resetarea tuturor citirilor MIN/MAX  
• Permite oprirea soneriei desteptătorului 
• Permite oprirea funcţiei "Snooze" 
 
Butonul ALM/DATE 
• Apăsaţi butonul timp de 3 secunde pentru reglarea deşteptătorului 
• Permite activarea/dezactivarea soneriei 
• Permite oprirea soneriei deşteptătorului 
• Permite oprirea funcţiei « Snooze » 
• Permite afişarea datei 
 
Butonul IN  
• Apăsaţi butonul pentru ca afişorul să comute între valorile maxime/minime şi cele momentane ale temperaturii/umidităţii 

interioare 
• Apăsaţi butonul pentru reglarea orei deşteptătorului (în funcţia de programare a deşteptătorului) 
• Permite scăderea valorii presiunii relative (în modul de reglare manual) 
• Permite oprirea soneriei deşteptătorului 
• Permite oprirea funcţiei « Snooze » 
 
Butonul OUT/+  
• Apăsaţi butonul pentru comutarea între valorile minime/maxime şi cele momentane ale temperaturii/umidităţii exterioare  
• Permite creşterea, modificarea, comutarea tuturor valorilor în regim manual 
• Apăsaţi butonul pentru reglarea minutelor deşteptătorului (în funcţia de programare a deşteptătorului) 
• Permite oprirea soneriei deşteptătorului 
• Permite oprirea funcţiei « Snooze » 
 
Butonul SNOOZE/CH  
• Permite activarea funcţiei « Snooze » în timpul pornirii soneriei 
• Permite ieşirea din modul de reglare manual şi din reglajul deşteptătorului 
• Permite bascularea între afişajele canalelor (dacă sunt mai multe emiţătoare) 
 

butonul IN  
butonul OUT/+  butonul 

ALM/DATE  
butonul SET  

butonul 
SNOOZE/CH  
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Icoana fazei lunii 

Indicator de 
tendinţă a vremii 

ora 
Calendar 

Icoana de recepţie a semnalului 
orar (pentru ora DCF) 

Temperatura interioara 
in ºC/ ºF 

Icoană de prognoză meteo 

Indicator de recepţie al datelor 
exterioare* 

Temperatura 
exterioara in ºC/ ºF  

Umiditatea  relativă 
exterioară în RH% 

Graficul de bare al 
presiunii atmosferice 
relative 

Presiunea atmosferică în 
hPa / inHg 

Indicator de confort 

Umiditate relativă 
interioară în RH% 

Indicator de baterie 
descărcată 

ECRANUL LCD  
Ecranul este împărţit pe 4 sectoare, ce afişează informaţii de oră, calendar, alarmă, faza lunii, date interioare, prognoza vremii şi 
date exterioare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Dacă semnalul este recepţionat de staţia meteo, indicatorul de recepţie a semnalului este afişat pe ecran (icoana nu este afişată 
dacă recepţia a eşuat). Utilizatorul poate fi sigur de recepţia bună a semnalului (icoana afişată) sau de eşecul acesteia (absenţa 
icoanei). Un semnal de recepţie care pâlpâie indică recepţia în curs a datelor exterioare. 
 
REGLAJE MANUALE : 
Prin apăsarea continua a butonului SET se pot regla manual următoarele : 
• Contrastul ecranului LCD  
• Fusul orar  
• Recepţia orei pe ON sau OFF (activat/dezactivat) 
• Format 12/24H 
• Reglarea manuală a orei  
• Calendar 
• Unitatea de temperatură °C/°F 
• Unitarea de presiune hPa / inHg  
• Presiunea atmosferică relativă  
• Sensibilitatea icoanelor meteo 
 

Nr. de identificare senzor exterior 
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pâlpâie 

REGLAREA CONTRASTULUI ECRANULUI LCD : 
 
 
 
 
 
 Contrastul ecranului LCD se poate regla în 8 trepte de la LCD 0 la  LCD 7 (iniţial reglat la LCD 4) : 
1. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul SET până ce afişorul pâlpâie. 
2. Folosiţi butonul OUT/+ pentru vizualizarea nivelului de contrast.  
3. Selectaţi contrastul dorit. Confirmaţi cu butonul SET şi treceţi automat la reglarea fusului orar. 
 
REGLAREA FUSULUI ORAR: 
 
 
 
 
Fusul orar din fabrică este reglat la „0”. Pentru alegerea unui alt fus orar: 
1. Fusul orar curent începe să pâlpâie.  
2. Folosiţi butonul OUT/+ pentru reglarea fusului orar. Domeniul variază de la 0 la -12 şi apoi de la +12 înapoi la 0 în intervale 

consecutive de 1 oră. 
3. Confirmaţi cu butonul SET şi treceţi automat la reglarea recepţiei orei ON/OFF (activat/dezactivat). 
 

REGLAREA RECEPŢIEI OREI ON/OFF (ACTIVAT/DEZACTIVAT) : 
 
 
 
 
 
În zonele în care recepţia orei DCF nu este posibilă, funcţia de recepţionare DCF se poate deconecta (OFF). În acest caz ceasul va 
funcţiona ca un ceas normal cu cuarţ. (Reglajul iniţial este (ON)). 

1. Digitul “ON” va începe să pâlpâie.  
2. Folosiţi butonul OUT/+ pentru deconectarea funcţiei de recepţie (OFF). 
3. Confirmaţi cu butonul SET şi treceţi automat la reglarea formatului orei 12/24. 

 

Notă: 
Dacă funcţia de recepţie a orei este deconectat manual (OFF), ceasul nu va încerca să recepţioneze ora DCF, atâta timp cât 
funcţia de recepţie este dezactivată (OFF).  
Icoanele de recepţie ale orei şi “DCF” nu vor fi afişate pe ecran. 
 
FORMAT 12/24H : 
 
 
 
 
Ora poate fi afişată în format 12 sau 24 H (iniţial este reglat la 24 H) 
1. Folosiţi butonul OUT/+ pentru comutarea între  “12H” sau “24H. 
2. Confirmaţi cu butonul SET şi treceţi la reglarea manuală a orei. 
 

pâlpîie 

Clignote 

Ultimul digit  pâlpîie 
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REGLAREA MANUALA A OREI: 
În cazul în care staţia meteo nu poate recepţiona semnalul DCF (de ex. din cauza unor perturbaţii, distanţei de transmisie, etc.), ora 
se poate regla manual. Ceasul va funcţiona atunci ca un ceas normal cu cuarţ. 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Cifra orei începe să pâlpâie. 
2. Folosiţi butonul OUT/+ pentru reglarea orei. 
3. Apăsaţi din nou butonul SET pentru reglarea minutelor. Cifrele minutelor încep să pâlpâie. 
4. Folosiţi butonul OUT/+ pentru reglarea minutelor. 
5. Confirmaţi cu butonul SET şi treceţi la reglarea calendarului.  
 

Notă : Aparatul va încerca mereu să recepţioneze semnalul, cu toate că a fost reglat manual. Când reuşeşte să recepţioneze 
semnalul, trece de la afişarea manuală a orei la afişarea celei recepţionate. Încercarea de a recepţiona semnalul este indicată de 
pâlpâirea icoanei turnului DCF. Dacă recepţia nu reuşeşte, icoana turnului DCF dispare, dar aparatul va încerca din nou ziua 
următoare. 
 

CALENDARUL : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iniţial staţia meteo indică 1. 1. 2006. Odată cu recepţia semnalului orei radiocontrolate, data este automat actualizată. Dacă 
semnalul nu a fost recepţionat, data se poate regla manual.  
1. Anul începe să pâlpâie. 
2. Folosiţi butonul OUT/+ pentru reglarea anului (între anii 2003-2029).  
3. Apăsaţi din nou butonul SET pentru confirmare şi treceţi la reglarea lunii. Afişorul lunii începe să pâlpâie. 
4. Folosiţi butonul OUT/+ pentru reglarea lunii. 
5. Apăsaţi din nou butonul SET pentru confirmare şi treceţi la reglarea datei. Afişorul datei începe să pâlpâie. 
6. Folosiţi butonul OUT/+ pentru reglarea datei. 
7. Confirmaţi toate reglajele calendarului cu butonul SET şi treceţi la reglajul unităţii de măsură al temperaturii. 
 
 UNITATEA TEMPERATURII °C/°F : 
 
 
 
 
 
Temperatura poate fi afişată în °C sau °F (iniţial staţia este reglată pentru °C). 
1. Folosiţi butonul OUT/+ pentru a trece de la  “°C” la “°F”. 
2. Confirmaţi apăsând butonul SET şi treceţi la reglarea unităţii presiunii atmosferice. 
 

Pâlpâie ora 

Pâlpâîe minutele 

anul 

Data si luna (format 24H) 
Luna şi data (format 12H) 

pâlpâie 
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pâlpâie 

Pâlpâie 

UNITATEA PRESIUNII ATMOSFERICE hPa / inHg : 
 
 
 
 
Presiunea  atmosferică poate fi afişată în hPa sau inHg (iniţial este reglat în “hPa”). 
1. Folosiţi butonul  OUT/+ key pentru a trece de la afişarea în “hPa” la “inHg”.  
2. Confirmaţi cu butonul SET şi treceţi la reglarea presiunii atmosferice relative. 
 

Notă: Unităţile pentru sensibilitatea icoanelor meteo şi diagrama presiunii atmosferice nu sunt afectate. Ele sunt exprimate 
întotdeauna în hPa. 
 
 

VALOAREA PRESIUNII ATMOSFERICE RELATIVE 
Valoarea iniţială a presiunii relative este 1013 hPa (29,92 inHg). Pentru o mai bună referinţă, această valoare se poate regla manual 
la o altă valoare cuprinsă între 960 – 1040 hPa (28.35 – 30.72 inHg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Valoarea curentă a presiunii relative va începe să pâlpâie. 
2. Folosiţi butonul OUT/+ pentru incrementare şi butonul IN pentru decrementarea valorii. Reglajul se va accelera, dacă butonul 

se ţine apăsat. 
1. Confirmaţi cu butonul SET şi treceţi la reglarea sensibilităţii icoanelor meteo. 
 

REGLAREA SENSIBILITĂŢII ICOANELOR METEO: 
 Pentru locaţii cu schimbări rapide ale condiţiilor meteo, sensibilitatea icoanelor meteo se poate modifica pentru o afişare mai rapidă 
a condiţiilor meteo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Valoarea momentană a sensibilităţii va începe să pâlpâie. 
2. Folosiţi butonul OUT/+ pentru reglarea nivelului de sensibilitate. Există 3 nivele de reglare: 2, 3 şi 4. Valoarea corespunde 

schimbării presiunii atmosferice în hPa înainte ca icoana meteo să comute într-o altă stare. Nivelul 2 este cel mai sensibil, 
nivelul 4 este cel mai puţin sensibil (reglajul iniţial este “3”). 

3. Confirmaţi cu butonul SET şi ieşiţi din modul reglajelor manuale. 
 
IEŞIREA DIN MODUL DE REGLARE MANUAL 
Pentru a ieşi oricând din modul de reglare manual, apăsaţi butonul SNOOZE/CH sau aşteptaţi până la ieşirea automată. Ecranul va 
reveni la afişarea automată a orei. 

pâlpâie 
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REGLAREA DEŞTEPTĂTORULUI : 
 
 
 
 
 

Ora de deşteptare se reglează cu ajutorul butonului ALM/DATE. 
1. Ţineţi apăsat butonul ALM/DATE  pentru intrarea în funcţia de reglare a deşteptătorului. 
2. Reglaţi ora cu ajutorul butonului IN. 
3. Reglaţi minutele cu ajutorul butonului OUT/+. 
4. Apăsaţi butonul SNOOZE/CH pentru confirmare şi ieşiţi din reglajul deşteptătorului. Icoana ((●)) apare afişată deasupra orei 

de deşteptare. 
 

Notă: Dacă calendarul este afişat pe ecranul staţiei meteo, alarma nu este afişată.  
Pentru afişarea şi activarea alarmei, apăsaţi butonul ALM/DATE. Icoana alarmei şi ora de deşteptare afişate, indică faptul că alarma 
este activată. 
Durata maximă a soneriei este de 2 minute. 
 

FUNCŢIA "SNOOZE" ŞI OPRIREA SONERIEI: 
Dacă sună deşteptătorul, apăsaţi butonul SNOOZE/CH pentru activarea funcţiei « Snooze » (repetarea soneriei alarmei) în decurs 
de 10 minute. 
Când funcţionează pe « Snooze », icoana alarmei pâlpâie mereu, indicând că alarma este activă, dar în funcţia « Snooze ». Pentru 
dezactivarea funcţiei « Snooze », în perioada « Snooze » apăsaţi orice buton, cu excepţia butonului SNOOZE/CH. 
 

Pentru oprirea soneriei în timp ce sună, apăsaţi orice buton cu excepţia butonului SNOOZE/CH. 
 
SIMBOLURILE FAZELOR LUNII 
Staţia meteo afişează 12 faze ale lunii pe parcursul anului în funcţie de calendar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          (2/3)       (1/3)   
 

TEMPERATURA SI UMIDITATEA RELATIVĂ INTERIOARĂ: 
Datele de temperatură şi umiditate, indicatorul de confort sunt actualizate automat şi afişate în al doilea sector al ecranului LCD. 
  
 
 

 
 

        
 

Umiditatea relativă 
 în RH% 
 

Temperatura interioară 
    în °C sau ºF 

Icône MAX 

Icoana alarmei 
activate 

Ora de deşteptare 

Lună nouă Lună în  
creştere (1/6)
  

Lună în  
Creştere (1/3) 

Primul pătrar Lună în  
Creştere (2/3) 

Lună în  
Creştere (5/6) 

Lună în 
descreştere 
(5/6) 
 

Lună în 
descreştere  

Ultimul 
pătrar 
 

Lună în 
descreştere  

Lună în 
Descreştere (1/6) 

Lună plină 
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INDICATORUL DE CONFORT INTERIOR : 
Confortabil :  O figură surâzătoare “” indică o temperatură între 20°C şi 25.9°C şi o umiditate între 45% şi 65%. 
Neconfortabil : O figură tristă “” indică orice valoare în afara domeniului de confort. 
 
COMUTAREA ÎNTRE VALORILE INTERIOARE ŞI REINIŢIALIZAREA: 
1. Apăsaţi butonul IN pentru comutarea între valorile MAX/MIN şi cele momentane de temperatură şi umiditate interioare. Ora şi 

data înregistrărilor sunt de asemenea afişate în sectorul pentru calendar (numai pentru datele de temperatură). 
-Apăsaţi o dată pentru afişarea temperaturii MAX şi umidităţii împreună cu ora şi data înregistrării. 
-Apăsaţi de două ori pentru afişarea temperaturii MIN şi umidităţii împreună cu ora şi data înregistrării. 
-De trei ori pentru revenirea la afişarea valorilor momentane.  

2. Când este afişată valoarea MIN sau MAX, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul SET pentru 3 secunde pentru resetarea înregistrării 
MIN sau MAX, respectiv la valorile momentane ale temperaturii şi umidităţii, ale orei şi datei. 

 
Notă : Valorile MIN şi MAX trebuie iniţializate fiecare separat. 
 
PROGNOZA SI TENDINTELE METEO: 
 

ICOANELE DE PROGNOZA ALE VREMII: 
 Icoanele meteo sunt afişate în al treilea sector al ecranului în una din combinaţiile de mai jos: 
 
 
 
 
 
      
                         

                                          soare                                      nori+senin                                  ploaie 
 

La orice modificare bruscă sau semnificativă a presiunii atmosferice, icoanele se vor actualiza pentru a reprezenta modificarea 
survenită. Dacă icoanele nu se schimbă, înseamnă că ori nu s-a schimbat presiunea atmosferică ori schimbarea a fost prea lentă 
spre a fi luată în considerare de staţia meteo. Oricum, dacă icoana afişează soare respectiv ploaie, aceasta nu se va modifica dacă 
vremea se ameliorează (icoana indica deja soare), respectiv se strică (icoana indica deja ploaie), deoarece icoanele sunt deja la 
extremele lor. 
 

Icoanele indică tendinţele de modificare ale vremii în termeni de ameliorare sau deteriorare şi nu neapărat soare sau ploaie, aşa 
cum este simbolizat fiecare. De exemplu, dacă momentan este înnorat şi este afişată icoana “ploaie”, aceasta nu înseamnă că 
produsul este defect pentru că nu plouă. Înseamnă pur şi simplu că presiunea atmosferică a scăzut şi că se anticipează o 
deteriorare, dar nu neapărat ploaie. 
 

Notă: 
După instalare, în privinţa prognozei meteo nu se iau în considerare primele 12-24 de ore. Aceasta permite timp suficient staţiei 
meteo pentru colectarea datelor de presiune atmosferică la altitudine constantă şi ca urmare, să rezulte o prognoză mai exactă. 
 

Ca şi în cazul tuturor prognozelor meteo, o precizie absolută nu se poate garanta. Precizia funcţiei de prognoză meteo se estimează 
la 75%, ţinând cont de diversele locuri pentru care s-a prevăzut utilizarea staţiei meteo. În zonele cu schimbări bruşte ale vremii (de 
ex. de la soare la ploaie), indicaţiile staţiei meteo vor fi mai precise în comparaţie cu zonele în care vremea stagnează (de exemplu 
mai tot timpul este soare). 
 

Dacă staţia meteo este mutată într-o altă locaţie, la o altă altitudine (de ex. de la parter la etaj), ignoraţi prognoza meteo în 
următoarele 12-24 de ore. Prin aceasta, staţia meteo nu va confunda noua locaţie cu schimbarea presiunii atmosferice, fiind într-
adevăr vorba de o uşoară modificare de altitudine.  
 
 

FORECAST FORECAST FORECAST 
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INDICATORUL DE TENDINTA 
Indicatorul de tendinţă meteo (situat în dreapta şi în stânga icoanelor meteo) funcţionează în tandem cu icoanele meteo. Dacă 
indicatorul este orientat în sus, înseamnă că presiunea atmosferică este în creştere şi se poate aştepta ameliorarea vremii, dar dacă 
este orientat în jos, presiunea atmosferică scade şi vremea se va strica. 
 

Tinând cont de aceasta, se poate vedea cum s-a schimbat vremea şi cum se prevede a se schimba. De ex., dacă indicatorul este 
orientat în jos, icoana meteo indică înnorat cu soare, atunci ultima schimbare însemnată ale condiţiilor meteo a fost când a fost 
soare (numai icoana soare). De aceea, următoarea modificare va fi cu icoanele nori şi ploaie, din moment ce indicatorul este 
orientat în jos. 
 

Notă :  
Din momentul în care indicatorul de tendinţă meteo a înregistrat o modificare a presiunii atmosferice, acesta va rămâne afişat 
permanent pe ecran. 
 
ISTORICUL PRESIUNII ATMOSFERICE (BAROMETRU ELECTRONIC CU TENDINŢA PRESIUNII 
BAROMETRICE) 
Al treilea sector al ecranului indică presiunea atmosferică relativă şi istoricul presiunii atmosferice. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Diagrama de bare indică istoricul modificării presiunii atmosferice în ultimele 24 de ore în 7 etape: 0h, -3h, -6h, -9h, -12h, -18h, şi -
24h. “0h” reprezintă presiunea atmosferică pentru ora întreagă în curs. Coloanele reprezintă “hPa” (0, ±2, ±4, ±6) la ore specifice. “0” 
din mijlocul acestei scale este egal cu presiunea momentană şi fiecare schimbare (±2, ±4, ±6) reprezintă cu cât este mai mare sau 
mai mică în “hPa” ultima presiune în comparaţie cu presiunea momentană. 
 

Dacă nr. barelor creşte, înseamnă că vremea se ameliorează datorită creşterii presiunii. Dacă nr. barelor scade, înseamnă că 
presiunea atmosferică a scăzut şi vremea se va strica începând din acest moment “0h“. 
 

Notă :   
Pentru o cât mai exactă afişare a presiunii atmosferice, staţia meteo trebuie să funcţioneze la aceeaşi altitudine, de ex. nu trebuie 
mutată de la parterul casei la etajul doi. Dacă staţia este mutată într-o locaţie nouă, atunci citirile trebuiesc ignorate în următoarele 
12-24 de ore. 
 
TEMPERATURA ŞI UMIDITATEA RELATIVĂ EXTERIOARĂ  
Al patrulea sector al ecranului LCD indică temperatura şi umiditatea exterioară, icoana recepţiei, numărul de identificare al 
transmiţătorului şi valorile citite MIN/MAX. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presiunea atmosferică în ultimele 24 
de ore 

Temperatura 
exterioară 
îin °C/ °F 

 

umiditatea relativă 
în RH % 

 
Nr. de identificare a transmiţătorului 
exterior 

 

Icoana MIN 
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COMUTAREA ÎNTRE VALORILE EXTERIOARE ŞI REINIŢIALIZAREA 
1. 1. Apăsaţi butonul OUT/+ pentru comutarea între valorile MAX/MIN 
 şi cele momentane de temperatură şi umiditate exterioare. Ora şi data înregistrărilor sunt de asemenea afişate în sectorul 

pentru calendar (numai pentru datele de temperatură). Apăsaţi o dată pentru afişarea temperaturii MAX şi umidităţii exterioare 
împreună cu ora şi data înregistrării. Apăsaţi de două ori pentru afişarea temperaturii MIN şi umidităţii exterioare împreună cu 
ora şi data înregistrării. De trei ori pentru revenirea la afişarea valorilor momentane. 

  
2.   Când este afişată valoarea MIN sau MAX, apăsaţi şi ţineţi apăsat 
         butonul SET pentru 3 secunde pentru resetarea înregistrării MIN, respectiv MAX la valorile momentane ale temperaturii şi 

umidităţii, ale orei şi datei.  
Notă : Valorile MIN şi MAX trebuie iniţializate fiecare separat.  
 

CÂND SE FOLOSESC MAI MULŢI SENZORI: 
1. Pentru a trece de la un senzor la altul, apăsaţi pe SNOOZE/CHANNEL : 

-O dată pentru afişarea celui de-al doilea senzor 
  -De două ori pentru afişarea celui de-al treilea senzor 
  -De trei ori pentru reîntoarcerea la primul senzor  

2. Folosiţi butonul OUT/+ pentru afişarea valorilor MIN/MAX ale temperaturii şi umidităţii pentru senzorul selecţionat 
3. Pentru reiniţializarea datelor MIN şi MAX de temperatură şi umiditate, precum şi ora înregistrării lor apăsaţi pe butonul SET 

timp de 3 secunde. În acest fel, datele MIN/MAX a temperaturii şi a umidităţii împreună cu ora şi data înregistrării sunt 
iniţializate la valorile actuale. Ora actuală considerată este ora de afişare normală şi nu include fusul orar reglat pentru aparat.  

Notă:  Datele MIN/MAX pentru fiecare senzor trebuie iniţializate separat. 
 
TRANSMIŢĂTORUL EXTERIOR: 
 
 
 
 
 
 

Ecranul LCD al senzorului exterior afişează temperatura şi umiditatea momentană în locul măsurării. Temperatura şi umiditatea sunt 
măsurate şi transmise staţiei la intervale de 4 secunde. 
 

Raza de transmisie a emiţătorului termo-higro este limitată de temperatura şi umiditatea mediului în care este instalat. Temperaturi 
prea joase pot diminua distanta de transmisie.Trebuie ţinut cont de acest inconvenient la amplasarea emiţătorului. Pe de altă parte, 
temperaturile extreme pot atenua contrastul ecranului LCD şi puterea bateriilor. 
 
CONTROLUL BATERIILOR 
Un simbol de baterie descarcată apare afişat pe ecranul LCD când este necesară schimbarea bateriilor. 
 
VERIFICAREA RECEPŢIEI  LA 868MHz  
Dacă valorile temperaturii şi umidităţii exterioare nu au fost recepţionate în 3 minute de la instalare (sau pe ecran în sectorul 
pentru date exterioare apare ”---“ în timpul funcţionării normale), verficaţi următoarele puncte : 
 
1. Distanţa de la staţia meteo sau de la transmiţător la o sursă de interferenţă (ex. monitorul calculatorului, televizor, etc.) trebuie 

să fie de cel puţin 2 m. 
2. Evitaţi montarea transmiţătorului pe sau în imediata apropiere a ramelor metalice ale ferestrelor. 
3. Folosirea unor produse electrice, precum căşti sau microfoane, funcţionând la semnale cu frecvenţa de 868 MHz pot 

împiedica transmisia sau recepţia semnalelor. Folosirea în apropiere a unor aparate funcţionând la frecvenţa de 868 MHz de 
asemenea, poate cauza interferenţe. 

 
 

Temparatura 
exterioara 
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Notă : Când semnalul de 868 MHz a fost recepţionat corect, nu scoateţi capacul compartimentelor de baterii de la staţie sau 
emiţător, bateriile pot sări din contacte, provocând o resetare nedorită. Dacă totuşi acest lucru se întâmplă, resetaţi aparatul (vezi 
paragraful « INSTALARE » de mai sus) pentru a evita problemele de transmisie. 
 

Distanţa de transmisie de la emiţătorul de temperatură la staţia meteo este în jur de 100 m (în câmp deschis). Oricum, aceasta 
depinde de clădirile din jur şi de nivelul de interferenţă. Dacă recepţia este imposibilă, cu toate că s-au luat în considerare toţi 
factorii, resetaţi aparatul (vezi paragraful « INSTALARE » de mai sus). 
 
POZIŢIONAREA STAŢIEI METEO 
Staţia meteo se poate pune pe masă sau se poate fixa pe perete. Înainte de montarea pe perete, verificaţi dacă recepţia este 
posibilă în locaţia respectivă.  

 
 Fixarea pe perete: 

1. Fixaţi un şurub (nu este inclus în livrare) în perete, cu capul şurubului la 5 mm faţă 
de perete. 

2.  Agăţaţi staţia meteo în şurub. Apăsaţi uşor în jos staţia meteo pentru ca şurubul să 
ajungă la locul lui în gaura din spatele staţiei meteo. 

 
 
 
 

 
 

 
 
Picioare rabatabile : 
Picioarele rabatabile sunt situate în spatele carcasei, sub compartimentul bateriilor. După ce aţi scos soclul, puneţi 
staţia meteo în locul dorit. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Traducere ECHIPOT 
 

POZITIONAREA TRANSMITATORULUI THERMO/HYGRO: 
 Emiţătorul este livrat cu un suport ce se poate fixa pe perete cu ajutorul a 2 şuruburi. Se poate aşeza şi pe o 
suprafaţă plană, ataşând suportul la baza emiţătorului. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Instalarea pe perete: 
1. Fixaţi suportul pe perete, în locul dorit, cu ajutorul şuruburilor. 
2. Introduceţi senzorul termo-higro în suport. 
 

Notă: Înainte de a fixa emiţătorul în locul său definitiv, puneţi toate aparatele în locurile dorite şi asiguraţi-vă de buna 
recepţie a datelor exterioare de către staţia meteo. În cazul în care nu se recepţionează semnal, modificaţi locul de 
amplasare al senzorului (senzorilor). 
 
 
 

 
 
ÎNGRIJIRE ŞI ÎNTREŢINERE: 
• Evitaţi amplasarea staţiei meteo în locuri supuse vibraţiilor sau şocurilor, acestea riscă să defecteze aparatele şi să cauzeze citiri 

şi previziuni incorecte. 
• Curăţaţi ecranul cu o cârpă uşor umezită.  

     Nu utilizaţi dizolvanţi sau agenţi abrazivi, care ar putea să zgârâie ecranul LCD şi cutia. 
• Nu introduceţi aparatul în apă. 
• Scoateţi imediat bateriile descărcate, pentru a evita curgerea lor şi defectarea aparatului. Înlocuiţi numai cu baterii de tipul 

recomandat 
• Nu încercaţi să reparaţi aparatul. Returnaţi-l la locul cumpărării, pentru a fi reparat de un tehnician calificat.  Deschiderea sau 

modificarea aparatului duce la pierderea garanţiei. 
• Evitaţi expunerea aparatului la variaţii bruşte de temperatură, aceasta ar putea duce la schimbări rapide în previziuni şi 

măsurări, micşorând precizia lor. 
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CARACTERISTICI TEHNICE :  
Domeniul de măsurare a temperaturii: 
Interior  : -9,9ºC la +59,9ºC cu rezoluţia de 0,1°C  
    14,2ºF la 139.8ºF cu rezoluţia de 0,2ºF  
   (se afişează “OF.L” când este în afara domeniului)  
Exterior  : -39,9ºC la +59,9ºC cu rezoluţia de 0,1°C   
    -39,8F la +139,8ºFcu rezoluţia de 0,2ºF  
   (se afişează “OF.L” când este în afara domeniului)     
Domeniul de măsură al umidităţii relative:   
Interioară : 1% la 99% aprox. 1%  
(Afişează “- -“ dacă temperatura este în afara acestui domeniu; afişează “- -“ dacă < 1% şi “99%” dacă > 99%) 
Exterioară : 1% la 99% aprox. 1%  
(Afişează “- -“ dacă temperatura este în afara acestui domeniu; afişează “- -“ si < 1% şi “99%” dacă > 99%) 
Intervalele de măsurare ale valorilor interioare:  
Temperatura interioară  :    la 15 secunde 
Umiditate  : la 20 secunde 
Presiunea atmosferică  :  la 15 secunde 
Intervalele de măsurare ale temperaturii & umidităţii exterioare:  
Din 4 în 4 secunde (sau din 15 în 15 minute dacă datele sunt pierdute şi afişajul indică « -- » ) 
Raza de transmisie  : până la 100 m (câmp deschis) 
 
Alimentarea : (baterii alkaline recomandate) 
Staţia meteo  : 2 x C, IEC LR14, 1,5V  
Transmiţătorul termo-higro  : 2 x AA, IEC LR6, 1,5V  
Durata de viaţă a bateriilor   :  până la  12 luni  
 
Dimensiuni (L x l x H):   
Staţia meteo  : 190,4 x 37 x 190,4mm  
Transmiţătorul termo-higro             :    28,2 x 21,2 x 128,3 mm 
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INFORMAREA CONSUMATORULUI : 
• Reziduurile de materiale electrice şi electronice conţin substanţe periculoase. Depozitarea reziduurilor de materiale 

electronice în câmp liber sau alte locuri nepermise provoacă poluarea mediului înconjurător. 
• Pentru identificarea locurilor de depozitare contactaţi autorităţile locale. 
• Toate aparatele electronice trebuiesc predate spre reciclare. Utilizatorul trebuie să ia parte activă în refolosirea, 

reciclarea şi recuperarea reziduurilor electrice şi electronice. 
• Amplasarea în locuri interzise a reziduurilor poate dăuna sănătăţii publice şi calităţii mediului înconjurător. 
• Se interzice aruncarea acestui produs în containere în punctele de colectare obişnuite. 
• Aşa cum este indicat pe ambalajul şi pe eticheta produsului, se recomandă citirea cu atenţie a manualului de utilizare de 

către utilizator.  
• Producătorul şi furnizorul nu-şi asumă răspunderea pentru valorile măsurate incorect şi urmările acestora. 
• Acest produs nu se poate folosi în scopuri medicale sau informare publică 
• Acest produs este conceput pentru folosirea acasă ca şi un indicator de prognoză a vremii şi fără pretenţia unei precizii 

de 100%. Valorile furnizate de acest aparat trebuiesc considerate ca indicatoare, şi nu ca absolut sigure. 
• Specificaţiile acestui aparat pot fi modificate fără o notificare prealabilă. 
• Acest produs nu este o jucărie. Nu-l lăsaţi la îndemâna copiilor. 
• Nici o parte a cestui manual nu poate fi reprodusă fără acordul în scris al producătorului. 

 
 
 
 
 
 
 Directiva R&TTE 1999/5/EC 
 Rezumatul Declaraţiei de Conformitate : Noi declarăm prin prezenta că acest dispozitiv de transmisie fără fir este în conformitate cu 
cerinţele esenţiale ale Directivei R&TTE 1999/5/EC. 

For use in: 
Germany, Austria, UK., France, 
Belgium, The Netherlands, Italy, 
Spain, Denmark, Switzerland 
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